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O MARCE — |K SEAZTD?SJZENSTWO
SEVRA

Nasze produkty sg stworzone po to, by poprawiac

komfort i jakos¢ powietrza w przestrzeniach,

w ktorych przebywamy na co dzier - w domu,

biurze, sklepie czy restauracji. Odpowiednio

Marka SEVRA zostata wprowadzona na rynek dobrany system klimatyzacji zadba nie tylko

w 2019 roku. Systemy klimatyzacji SEVRA to 0 nasze dobre samopoczucie, ale moze takze
B o przyczynic sie do poprawy zdrowia, tworzac

wysokiej jakosci, energooszczedne i niezawodne bezpieczne, wolne od zanieczyszczen srodowisko.

urzagdzenia przeznaczone do obiektow

mieszkalnych i komercyjnych. Zaprojektowane

z mysla o najwyzszym komforcie

i bezpieczenstwie uzytkowania, cechuja sie

nowoczesna, ponad-czasowa stylistyka.

Dostepne w atrakcyjnych, konkurencyjnych

cenach.

NAIJWYZSZA
JAKOSC

Chcemy miec pewnosé, ze oddajemy w Twoje
rece urzagdzenia spetniajace najwyzsze standardy
jakosci i bezpieczenstwa. Dlatego wszystkie
klimmatyzatory SEVRA przed wprowadzeniem

na rynek przechodza szereg rygorystycznych
procesoéw kontroli jakosci, tak aby spetnic
oczekiwania najbardziej wymagajacych
uzytkownikow.

DBAMY
O EKOLOGIE

Wiemy, jak wazna jest troska o srodowisko
naturalne. Dlatego marka SEVRA to
zaawansowane technologicznie, ekologiczne
rozwiazania realizowane od procesu produkcji
po specyfikacje finalnego produktu. Nasze
klimatyzatory osiagaja najwyzsze parametry
efektywnosci energetycznej, zapewniajac
efektywna prace przy jednoczesnym niskim
Zuzyciu energii.
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IYPOS/ZERE

Wydajnos$¢ chtodnicza [kBtu/h]

Model

09 2 18 24
Seria Freedom
SEV-(09/12/18/24)FH . . . .
l | SEV-09FH SEV-09FH SEV-09FH SEV-09FH
Seria Premium
SEV-(09/12)QP, (18/24)QV [ ] [ e o
_ — - SEV-09QP SEV-12QP SEV-18QV SEV-24QV
:_ - LN
Seria J-Smart
SEV-(09/12/18/24)30 [ ] [ ] a8 [ ]
| SEV-09JO SEV-12J0 SEV-18J0O SEV-243J0O

Urzadzenia klimatyzacyjne zawieraja fluorowane gazy cieplarniane R32. Klasa efektywnosci energetycznej podana dla pracy w trybie chtodzenia.

MULTI SPLIT - Jednostki zewnetrzne

Wydajnos¢ chtodnicza [kBtu/h]

14 18 21 27 36 42
Jednostki Jednostki Jednostki Jednostki Jednostki Jednostki
zewnetrzne MULTI zewnetrzne MULTI zewnetrzne MULTI zewnetrzne MULTI zewnetrzne MULTI zewnetrzne MULTI
SEV-2M14 SEV-2M18 SEV-3M21 SEV-3M27 SEV-4M36 SEV-5M42

2 porty 2 porty 3 porty

4 porty 5 portow
7 B '

A++

Urzadzenia klimatyzacyjne zawieraja fluorowane gazy cieplarniane R32. Klasa efektywnosci energetycznej podana dla pracy w trybie chtodzenia.
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MULTI SPLIT - Jednostki zewnetrzne

Wydajnos¢ chitodnicza [kBtu/h]

Model
o7 09 12 18 24
Jednostki
nascienne MULTI
SEV-(09/12/18/24)30/1 [ ] a [ | a
SEV-0910/I SEV-1230/I SEV-18J0/I SEV-24J0/O
Jednostki "
przypodtogowo- =
sufitowe MULTI . . .
SEV-(09/12/18)MF m SEV-09MF SEV-I2MF SEV-I8MF
Jednostki E- . ——=N
kasetonowe MULTI =
SEV-(09/12/18)MC = [ ] [ ] [ ]

1|I - Jr ’ SEV-09MC SEV-12MC SEV-18MC ’

Jednostki
kanatowe MULTI
SEV-(07/09/12/18)MD [ ] [ ] [ ] [ ]

SEV-07MD SEV-09MD SEV-12MD SEV-18MD

Urzadzenia klimatyzacyjne zawierajg fluorowane gazy cieplarniane R32. Klasa efektywnosci energetycznej podana dla pracy w trybie chtodzenia.

Wydajnosc¢ chtodnicza [kBtu/n]

Model
12 18 24 36 42 48 60
Jednostki
kasetonowe LCAC B ——
SEV-(12/18/24/36/ -
42/48/60)CAC . . a a a a e
S @ 1|I Jr SEV-12CAC SEV-1I8CAC  SEV-24CAC  SEV-36CAC  SEV-42CAC  SEV-48CAC  SEV-60CAC
Jednostki
kanatowe LCAC
SEV-(18/24/36/42/ [ ] [ ] [ ] [ ] [ ] [ ]

48/60)CAD

SEV-I8CAD  SEV-24CAD  SEV-36CAD  SEV-42CAD SEV-48CAD  SEV-60CAD

Jednostki
przypodtogowo-
sufitowe LCAC
SEV-(18/24/36/42/
48/60)CAF

SEV-I8CAF  SEV-24CAF  SEV-36CAF  SEV-42CAF  SEV-48CAF  SEV-60CAF

Urzadzenia klimatyzacyjne zawieraja fluorowane gazy cieplarniane R32. Klasa efektywnosci energetycznej podana dla pracy w trybie chtodzenia.
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W TROSC
ZDROW

Technologia UV

Technologia UV wykorzystuje specjalne lampy UV, ktére stanowia
integralng czesc klimatyzatora i skutecznie eliminuja wirusy, grzyby
i drobnoustroje. Dzieki temu uzytkownicy moga cieszyc sie czystym

i zdrowym powietrzem.

Jonizator Cold Plasma

Jednostka wewnetrzna klimatyzatora zostata standardowo wyposazona

w jonizator Cold Plasma, ktory skutecznie eliminuje nieprzyjemne zapachy
i szkodliwe substancje z powietrza w pomieszczeniu. Jonizator uwalnia

do przeptywajacego przez klimatyzator powietrza jony, ktore neutralizuja
znajdujace sie w nim niebezpieczne czasteczki.

Sterylizacja

57°C

Wymiennik utrzymuje wysoka temperature na
poziomie 57°C i utrzymuje jg przez pewien czas,
aby zapewnic¢ najlepszy efekt sterylizacji.

Funkcja
samooczyszczania

Dzieki funkcji kompleksowego samooczyszczania,
whnetrze klimatyzatora jest utrzymywane w czystosci,
poprzez eliminowanie wilgoci oraz hamowanie
rozwoju bakterii, plesni i nieprzyjemnych zapachow
na wymienniku ciepta. Gwarantuje to uzytkownikowi
czyste i bezpieczne otoczenie.

Filtr o strukturze
plastra miodu
Filtr powietrza o strukturze plastra miodu skutecznie

zatrzymuje zanieczyszczenia unoszace sie
w powietrzu, takie jak kurz i pyt.

Filtr o wysokiej
gestosci

Klimatyzator wyposazony jest w filtr o zwiekszonej
gestosci, ktory jest znacznie bardziej skuteczny

W zatrzymywaniu zanieczyszczer unoszacych sie

w powietrzu, miedzy innymi czasteczek kurzu i pytu.

Zmywalny
filtr powietrza

Filtr powietrza jednostki wewnetrznej mozna
fatwo zdemontowac i wyczyscic¢ pod biezaca woda,
co pozwala na zachowanie wysokiej wydajnosci
urzadzenia i jakosci nawiewanego powietrza.

Wytrzymaty
filtr powietrza

Filtr powietrza jednostki wewnetrznej mozna tatwo
zdemontowac i wyczyscic. Filtr jest odporny na
wielokrotne czyszczenie, co znacznie przedtuza jego
Zywotnos¢.

-

5)

.-

Filtr
antybakteryjny

Filtr powietrza jednostki wewnetrznej mozna
fatwo zdemontowac i wyczyscic¢ pod biezaca woda,
co pozwala na zachowanie wysokiej wydajnosci
urzadzenia i jakosci nawiewanego powietrza.

Opcjonalne
filtry powietrza

Jest mozliwos¢ wyposazenia klimatyzatora w system

dodatkowych filtrow, ktére kompleksowo oczyszczaja
powietrze w pomieszczeniu i poprawiaja jego jakosc:

filtr z jonami srebra, filtr z weglem aktywnym,

z enzymami litycznymi filtr PM2.5, filtr antybakteryjny,
filtr z witaming C.

ALARM

Sygnalizacja
zabrudzenia filtra

Na wyswietlaczu jednostki wewnetrznej pojawia
sie informacja o koniecznosci oczyszczenia flitdw,
co pomaga W utrzymaniu swiezego i zdrowego
powietrza w pomieszczeniu.

Funkcja ochrony
przed plesnia

Po zakonczonej pracy i wytaczeniu, klimatyzator
automatycznie rozpocznie osuszanie wilgoci
zgromadzonej na parowniku jednostki wewnetrznej,
co zapobiegnie rozwojowi plesni wewnatrz
urzadzenia.

SCVRA

Innovative Climate Solutions




KATALOG KLIMATYZACIA 2026

10

STERYLIZACJA
57°C

Wymiennik utrzymuje wysoka temperature na poziomie
57°C przez odpowiedni czas tak, aby zapewnic¢ najlepszy efekt
sterylizacji eliminujac drobnoustroje, bakterie oraz wirusy.

ZAAWANSOWANA
FILTRACIJA

Klimatyzatory SEVRA posiadaja standardowo zainstalowany
podstawowy filtr powietrza o zwiekszonej gestosci, ktory
skutecznie wytapuje unoszace sie we wnetrzu zanieczyszczenia,
takie jak kurz i pyt. Aby uczynic srodowisko w klimatyzowanym
pomieszczeniu Mmaksymalnie czystym i bezpiecznym,
standardowe wyposazenie klimatyzatora mozna uzupetnic

o szereg opcjonalnych filtrow, tworzac zaawansowany,
wielowarstwowy system filtracji powietrza.

FUNKCIJA
SAMOOCZYSZCZANIA

Po aktywowaniu funkcji samooczyszczania, klimatyzator
uruchamia sie w trybie chtodzenia z mata predkosciag wentylatora
- wtedy skroplona woda zbiera kurz zgromadzony na lamelach
wymiennika ciepta jednostki wewnetrznej. Nastepnie urzadzenie
przefacza sie w tryb grzania z wentyla-torem nadal pracujacym
na niskich obrotach - ogrzane powietrze osusza wnetrze
jednostki. W koricu klimatyzator uruchamia tryb wentylatora

i wydmuchuje wilgotne powietrze. Caty proces utrzymuje
whnetrze jednostki wewnetrznej w stanie suchym i zapobiega
rozmnazaniu sie bakterii i plesni.
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KOMFORT

Funkcja
TURBO Qa)j
Funkcja TURBO umozliwia schtodzenie / ogrzanie

pomieszczenia w bardzo krétkim czasie, poprzez
maksymalne zwiekszenie predkosci obrotowej
wentylatora jednostki wewnetrznej (wykorzystanie
najwyzszego biegu wentylatora).

Tryb

cichej pracy

W trybie cichej pracy jednostka wewnetrzna
klimatyzatora pracuje ze zredukowanym poziomem
cisnienia akustycznego, zapewniajac komfortowe
warunki w pomieszczeniu bez zbednego hatasu.

o

Ruchome zaluzje

powietrzne JJ
Urzadzenie zostato wyposazone w ruchome zaluzje e )
powietrzne, ktére zapewniajg lepsza cyrkulacje

powietrza i rownomierny rozktad temperatury w

klimnatyzowanym pomieszczeniu.

Funkcja dalekiego

nawiewu

Wydajny wentylator jednostki wewnetrznej moze
nawiewac klimatyzowane powietrzne na odlegtos¢
nawet 15 metrow, dzieki czemu urzadzenie dobrze
sprawdza sie takze w pomieszczeniach o duzej
powierzchni.

Il

Poziomy ruch zaluzji
powietrznej I:G
Dzieki ruchom zaluzji powietrznej w ptaszczyznie e

poziomej - w prawo i w lewo - nawiewane powietrze
moze dotrzec¢ do kazdego zakatka pomieszczenia,
nawet tego o duzej powierzchni. Zaluzje mozna
ustawic¢ w kilku statych pozycjach lub wybra¢ ,swing
poziomy”, czyli ciagty ruch prawo-lewo.

Pionowy ruch zaluzji
powietrznej

Dzieki ruchom zaluzji powietrznej w ptaszczyznie
pionowej - w gore i w dét - nawiewane powietrze
rozprowadzane jest rownomiernie na catej wysokosci
pomieszczenia. Zaluzje mozna ustawic w kilku
statych pozycjach lub wybrac ,swing pionowy”, czyli
ciggty ruch gora-dot.

oo

Zaluzje powietrzne jednostki wewnetrznej poruszaja
sie automatycznie w ptaszczyznie pionowej

i poziomej, przez co klimatyzowane powietrze
nawiewane jest we wszystkich kierunkach
(jednoczesny swing pionowy i poziomy).

Nawi
pgvvx\//ileen/za 4D R\A
55

Funkcja
Anti-Cold

W przypadku rozpoczecia pracy w trybie ogrzewania,
wentylator jednostki wewnetrznej pracuje na
najnizszej predkosci, aby uniknac¢ nawiewu zimnego
powietrza. Predkos¢ nawiewu jest automatycznie
zwiekszana wraz ze wzrostem temperatury
parownika, az do zadanej wielkosci.

Tryb pracy
nocnej 35055
Po wigczeniu funkcji snu, urzadzenie podczas dwdch

pierwszych godzin pracy w trybie chtodzenia podnosi
nastawiong temperature o 1°C na godzine (w trybie
ogrzewania obniza temperature w tym samym
tempie). Przez 5 nastepnych godzin utrzymuje
osiagnieta temperature na statym poziomie, po czym
klimatyzator wytacza sie.

Wielokierunkowy
nawiew 360°

Dodatkowe otwory nawiewne w naroznikach panelu
jednostki kasetonowej sprawiaja, ze powietrze
nadmuchiwane jest we wszystkich kierunkach

(tryb nawiewu 360°). Zapewnia to rOwnomierna
dystrybucje klimatyzowanego powietrza w
pomieszczeniu i optymalne warunki nawet na duzej
powierzchni.

q»)ﬂ
(@)

Funkcja N

| FEEL :CD"
Funkcja inteligentnego odczytu temperatury @

.| FEEL" daje mozliwos¢ doktadnego dopasowania

temperatury nawiewu do warunkoéw panujacych

aktualnie w pomieszczeniu, przez co pozwala uzyskac
maksymalny komfort przy niskim zuzyciu energii.

Funkcja czujnika oswietlenia

sLight Sensation”

Funkcja wykrywania wtaczonego/wytaczonego
oswietlenia w pomieszczeniu. Gdy Swiatto jest
wytaczone i we wnetrzu jest ciemno, klimatyzator
automatycznie przetgcza sie na niska predkos¢
wentylatora, co pozwala zmniejszy¢ hatas i stworzy¢
komfortowe srodowisko do spania dla uzytkownikow.

L
[

AUTO

Inteligentne 1,
podséwietlenie 2
Dzieki specjalnemu czujnikowi, jasnos¢ wyswietlacza ' <

LED na panelu przednim jednostki wewnetrznej jest
automatycznie dostosowywana do intensywnosci
Swiatta w otoczeniu, tak aby uzyskac jak najlepsza
widocznosc.

Szybkie chtodzenie/
ogrzewanie

Dzieki zastosowaniu technologii inwerterowej,

uktad klimatyzacyjny moze w krétkim czasie po
starcie osiggnac petng wydajnosc i zapewnic szybkie
otrzymanie zadanej temperatury w pomieszczeniu.

R
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WIELOKIERUNKOWY
NAWIEW

Jednostki nascienne SEVRA wyposazone sg w poziome
(lub poziome i pionowe - w zaleznosci od modelu)
ruchome zaluzje powietrzne. Dzieki temu mozliwe jest
sterowanie nawiewem i ustawienie kierunku wyptywu
powietrza wedtug preferencji uzytkownika. Ruch
zaluzji w gore i w dot oraz w prawo i w lewo zapewnia
lepsza dystrybucje klimatyzowanego powietrza

we wnetrzu i rownomierny rozktad temperatury.
Sprawia, ze schtodzone powietrze dociera do kazdego
miejsca W pomieszczeniu, niezaleznie od tego, gdzie
zamontowane jest urzadzenie.

>
4
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TRYB PRACY
NOCNEJ]

Podczas aktywnej funkcji pracy nocnej (tryb snu)
jednostka wewnetrzna bedzie dziatata zgodnie
z ustawiona krzywa temperatury trybu nocnego,
co stworzy komfortowe, ciche srodowisko

i poprawi jakosc¢ snu. Po wiaczeniu funkcji snu,
urzadzenie podczas dwoch pierwszych godzin
pracy w trybie chtodzenia podnosi nastawiona
temperature o 1°C na godzine (w trybie
ogrzewania obniza temperature w tym samym
tempie). Przez 5 nastepnych godzin utrzymuje
osiagnieta temperature na statym poziomie,

po czym klimatyzator wytgcza sie. Zapewnia

to najwyzszy komfort uzytkownika podczas
nocnego Wypoczynku oraz ogranicza zuzycie
energii elektrycznej przez urzadzenie.

SCVRA
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Funkcja inteligentnego odczytu temperatury

.| FEEL" daje mozliwosc¢ doktadnego dopasowania
temperatury nawiewu do warunkow panujacych
aktualnie w pomieszczeniu. Dzieki wbudowanemu
czujnikowi temperatury w pilocie, klimatyzator wie,
Jjaka doktadnie temperatura panuje w pomieszczeniu,
przez co pozwala uzyskac optymalng temperature

i maksymalny komfort przy niskim zuzyciu energii.

FUNKCJA
ANTI-COLD

W pierwszych chwilach po uruchomieniu
klimatyzatora w trybie ogrzewania, gdy wymiennik
nie jest jeszcze odpowiednio nagrzany, uzytkownik
mogtby by¢ narazony na niekomfortowy nawiew
zimnego powietrza. Dzieki funkcji ,Anti-Cold”,

Nna poczatkowym etapie pracy w trybie grzania,
wentylator jednostki wewnetrznej pracuje

Nna najnizszych obrotach i stopniowo zwieksza
swoja predkosc¢ wraz ze wzrostem temperatury

wymiennika, az do ustawionej wielkosci.
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Autodiagnoza

Urzadzenie monitoruje nieprawidtowe dziatanie

i wytgcza sie w przypadku wystapienia awarii.

Na wyswietlaczu jednostki wewnetrznej (lub na
sterowniku przewodowym) pojawia sie kod btedu
informujacy o rodzaju usterki, co znacznie utatwia
Czynnosci serwisowe.

Innovative Climate Solutions

=N

Wyswietlacz
568| Lep

LED Nowoczesny wyswietlacz LED umiejscowiony na
panelu przednim jednostki wewnetrznej umozliwia
czytelne pokazywanie uzytkownikowi aktualnego
statusu i funkcji pracy urzadzenia. Gdy klimatyzator
jest wytgczony, wyswietlacz jest niewidoczny.

D

Programator
czasowy

Funkcja programatora czasowego umozliwia
uzytkownikowi ustawienie doktadnego czasu
automatycznego wiaczenia i wylaczenia
klimatyzatora.

Cyfrowy

558 wyswietlacz
Cyfrowy panel wyswietlacza pokazuje w jakim
aktualnie trybie pracuje urzadzenie. Parametry
takie jak temperatura pomieszczenia czy tryb pracy
wyswietlane sa na biezaco w przejrzysty sposob.

K

tatwa i szybka
instalacja

W konstrukgji klimatyzatora zaprojektowano takie
utatwienia, aby jego instalacja mogta przebiegac
mozliwie jak najszybciej i nieskomplikowanie.

Dwustronne

% odprowadzenie skroplin

Orurowanie doprowadzajace czynnik chtodniczy
i odprowadzajace skropliny mozna podtaczy¢
zarowno z lewej, jak i z prawej strony jednostki
wewnetrznej, co znacznie utatwia dostosowanie
miejsca montazu do rozktadu pomieszczenia.

Kompaktowa
konstrukcja

Obudowa jednostki wewnetrznej posiada niewielkie

wymiary, co sprawia, ze klimatyzator doskonale
sprawdzi sie w pomieszczeniach z ograniczona
przestrzenia instalacyjna.

FUNKCJA
AUTODIAGNOSTYKI

Urzadzenie monitoruje nieprawidtowe dziatanie
i wytacza sie w przypadku wystapienia awarii.

Na wyswietlaczu jednostki wewnetrznej pojawia
sie kod btedu informujacy o rodzaju usterki, co
znacznie utatwia czynnosci serwisowe.

SCVRA
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UKRYTY
WYSWIETLACZ LED

Wszystkie jednostki nascienne SEVRA z serii
klimatyzatorow pokojowych RAC posiadaja
nowoczesny wyswietlacz LED, wkomponowany
w przedni panel. W czytelny sposéb pokazuje on
uzytkownikowi aktualny status pracy urzadzenia -
miedzy innymi aktualne ustawienia temperatury.
Gdy klimatyzator jest wyfaczony, wyswietlacz jest
catkowicie niewidoczny.

PROGRAMATOR
CZASOWY

Programator czasowy w jednostkach SEVRA pozwala
uzytkownikowi ustawi¢ czas wiaczenia i wytgczenia
klimatyzatora wedtug wiasnych potrzeb. Zapobiega
to nadmiernej eksploatacji urzadzenia. Dodatkowo
posiadajac aplikacje AC Freedom, uzytkownik ma
dostep do programatora tygodniowego za pomoca
ktérego moze zaprogramowac godziny wiaczenia

i wyfaczenia klimatyzatora w danych dniach.
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Technologia
inwerterowa

Zaawansowana technologia inwerterowa
zastosowana we wszystkich urzadzeniach marki Sevra
gwarantuje wysoka wydajnosc i niezawodnos¢ pracy
jednostek, a takze zapewnia energooszczednosc

i nizszy poziom generowanego hatasu.

&

nnovative Climate Solutions

Czynnik
chiodniczy R32

Urzadzenie pracuje w oparciu o najnowszy, przyjazny
Srodowisku czynnik chtodniczy R32, ktéry cechuje
sie wieksza wydajnoscia i nizszym wspodtczynnikiem
tworzenia efektu cieplarnianego, w poréwnaniu do
czynnika chtodniczego R410A. Nie powoduje tez
niszczenia warstwy ozonowej.

Automatyczny

restart

W przypadku wystapienia przerwy w doptywie
energii elektrycznej, urzadzenie zapamietuje ostatnie
ustawienia i po wznowieniu zasilania uruchamia

sie ponownie, automatycznie przywracajac zadany
wczesniej tryb pracy.

@)

Inteligentne
odszranianie

Inteligentny system odszraniania umozliwia prawie
nieprzerwang prace klimatyzatora w trybie grzania.
Tryb odszraniania uruchamiany jest jedynie, gdy
jest to niezbedne i tylko na czas wymagany do
odszronienia wymiennika, co pozwala na bardziej
efektywna prace jednostki przy ogrzewaniu
pomieszczenia.

Ztocone lamele

wymiennika

Unikalna, ztota powitoka na powierzchni wymiennika
ciepta skutecznie zapobiega rozwojowi bakterii

i poprawia wydajnosc¢ jednostki. Efektywnie chroni
takze powierzchnie wymiennika przed korozja,
przedtuzajac zywotnos¢ urzadzenia.

IS

Niebieskie lamele

wymiennika

Unikalna powfoka w kolorze niebieskim, ktorag
pokryty zostat wymiennik ciepta skutecznie chroni
jego powierzchnie przed korozja, przedtuzajac
Zywotnosc¢ urzadzenia.

By

Start przy niskim

napieciu

Klimatyzator uruchamia sie stabilnie juz od napiecia
wynoszacego 130 V. Odpowiedni do zastosowania na
obszarach z niestabilnym zasilaniem elektrycznym.

SUPER
EMC

Super
EMC

Wszystkie produkty marki Sevra sa przebadane pod
katem kompatybilnosci elektromagnetycznej.

#|

Chtodzenie w niskich
temperaturach zewnetrznych

Najwyzszej klasy podzespoty, takie jak wysokowydajna
sprezarka i dobrej jakosci wymiennik ciepta,
zapewniaja niezawodna prace klimatyzatora w trybie
chtodzenia nawet przy bardzo niskiej temperaturze
zewnetrznej, dochodzacej do -15°C.

Grzanie w niskich temperaturach
zewnetrznych

Najwyzszej klasy podzespoty, takie jak wysokowydajna
sprezarka i dobrej jakosci wymiennik ciepta,
zapewniaja niezawodna prace klimatyzatora w trybie
ogrzewania nawet przy bardzo niskiej temperaturze
zewnetrznej, dochodzacej do -15°C.

ESP

Wysokie
ESP

Regulowany sprez dyspozycyjny do 160 Pa pozwala
na wiekszg elastycznos¢ w projektowaniu instalacji -
umozliwia rozprowadzenie kanatoéw wentylacyjnych
na duze odlegtosci.

Wbudowana
pompka skroplin

Urzadzenie zostato wyposazone w pompke
skroplin o duzej wysokosci podnoszenia. Pozwala
to na elastyczne podtaczenie orurowania
odprowadzajacego skropliny w przestrzeni sufitu
podwieszanego.

@IO

topatki z aluminium

hydrofilowego

topatki pokryte warstwa hydrofilowa zwiekszaja
wydajnosc 0 10% i poprawiaja predkos¢ kondensacji.

Ognioodporna
skrzynka elektryczna

Urzadzenie zostato wyposazone w skrzynke
elektryczna o wysokiej ognioodpornosci, co
zapobiega ewentualnemu pozarowi w przypadku
wystapienia zwarcia instalacji wewnatrz skrzynki.
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NIEZAWODNA
SPREZARKA ROTACYIJNA

Zastosowana w klimatyzatorach Sevra inwerterowa sprezarka
rotacyjna gwarantuje niezawodna i wydajna prace urzadzen oraz
najwyzsze parametry efektywnosci energetycznej. Zapewnia takze
niskie koszty eksploatacyjne i niski poziom generowanego hatasu.
Wytrzymate, wysokiej jakosci materiaty wykorzystane w konstrukgji
sprezarki przekfadaja sie na jej dtugie i bezawaryjne dziatanie.

I
£

INTELIGENTNE
ODSZRANIANIE

Inteligentny system odszraniania umozliwia prawie nieprzerwana
prace klimatyzatora w trybie grzania. Tryb odszraniania
uruchamiany jest jedynie, gdy jest to niezbedne i tylko na czas
wymagany do odszronienia wymiennika, co pozwala na bardzigj
efektywna prace jednostki przy ogrzewaniu pomieszczenia.

GRZALKA TACY
OCIEKOWEJ

Grzatka tacy ociekowej agregatu zapobiega gromadzeniu sie

nadmiarowej ilosci sniegu i lodu w agregacie. Dzieki temu agregat
bedzie dziatat poprawnie nawet w bardzo niesprzyjajacych
warunkach pogodowych.

ZtOCONE LAMELE
WYMIENNIKA

Powierzchnia wymiennikoéw ciepta w jednostce wewnetrznej

i zewnetrznej zostata pokryta unikatowa, ztota powitoka, ktora
skutecznie zapobiega rozwojowi bakterii i wptywa na zwiekszenie
wydajnosci grzewczej urzadzen. Jest tez bardziej odporna na

utlenianie i korozje niz standardowa, niebieska powitoka, przez co
jeszcze bardziej przedtuza zywotnos¢ urzadzenia.

20 21
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Tryb ECO -
oszczedzanie energii

Gdy funkcja oszczedzania energii jest wkaczona,
klimatyzator pracuje ze zredukowanym poborem
energii elektrycznej, co pozwala na maksymalne
obnizenie kosztow zasilania.

O

STANDBY

Tryb czuwania
,Standby”

W trybie czuwania ,Standby”, dzieki specjalnie
zaprojektowanej ptycie PCB i odfgczeniu zasilania
od nieuzywanych podzespotdw jednostki, mozliwe
jest obnizenie zuzycia energii elektrycznej przez
klimatyzator az do 0,5 W na godzine.

EKO - TRYB PRACY
EKONOMICZNEJ

Funkcja oszczedzania energii umozliwia prace
urzadzenia w trybie chtodzenia ze zredukowanym
poborem energii elektrycznej. Pozwala to na
maksymalne obnizenie kosztdéw zasilania,

przy zachowanym wysokim poziomie komfortu

w pomieszczeniu. Tryb automatycznie wytaczy sie
po 8 godzinach dziatania.
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Tryb chtodzenia

W trybie chtodzenia, klimatyzator obniza i utrzymuje
temperature w pomieszczeniu na zadanym przez
uzytkownika poziomie.

nnovative Climate Solutions

Tryb wentylatora

W tym trybie pracy w pomieszczeniu jest wymuszany
obieg powietrza bez zmiany jego temperatury -
powietrze jest nawiewane bez chtodzenia

i ogrzewania.

AUTO

Tryb automatyczny o
W trybie pracy AUTO, klimatyzator sam dobiera tryb ',O:
pracy i najlepszy bieg wentylatora, na podstawie /N

aktualnych warunkow panujacych w pomieszczeniu

*W trybie automatycznym, temperatura zadana przez program, do ktorej
bedzie dazyt klimatyzator wynosi odpowiednio 25°C lub 24°C w zaleznosci
od modelu urzadzenia.

Tryb ogrzewania

Tryb ogrzewania umozliwia korzystanie z
klimatyzatora przez caty rok, nawet w chtodniejszych
miesigcach. Dzieki mozliwosci zmiany kierunku
przeptywu czynnika chtodniczego, urzadzenie

moze ogrzewac powietrze w pomieszczeniu, bedac
alternatywa dla tradycyjnych systemow grzewczych.

Tryb osuszania

W trybie osuszania klimatyzator obniza poziom
wilgotnosci powietrza w pomieszczeniu do
optymalnej wartosci, automatycznie dobierajac
temperature i wielkos¢ przeptywu powietrza tak, aby
osiagnac najlepsze warunki dla osuszania. Zapobiega
to rozwojowi roéznych zanieczyszczen w powietrzu
(grzybow, plesni, bakterii) i daje poczucie wiekszego
komfortu.

Tryb ogrzewania 8°C

Funkcja ta umozliwia w okresie zimowym utrzymanie
w trybie grzania statej temperatury +8°C,
co zapobiega wychtodzeniu pomieszczenia.

Whbudowany
modut WiFi

Whbudowany modut WiFi pozwala na sterowanie
praca klimatyzatora z poziomu smartfona, tabletu lub
komputera potagczonego z Internetem, z dowolnego
miejsca na swiecie.

@)

Sterownik
bezprzewodowy

Bezprzewodowy pilot umozliwia zdalne sterowanie
praca klimatyzatora - wigczanie i wyfgczanie
urzadzenia oraz wybor ustawien i funkgji, miedzy
innymi trybu pracy, temperatury nawiewu, predkosci
wentylatora, czy kierunku nawiewu.

Sterownik
przewodowy

Sterownik przewodowy instalowany jest na scianie
w pomieszczeniu, w ktérym znajduje sie klimatyzator.

]

Wszystkie modele SEVRA z serii klimatyzatoréw pokojowych RAC zostaty standardowo
wyposazone w intuicyjny i fatwy w obstudze sterownik bezprzewodowy, ktéry umozliwia
wygodne kontrolowanie parametrow pracy urzadzenia, takich jak tryb pracy, temperatura,
predkos¢ wentylatora, ustawienia zaluzji powietrznej. Dodatkowo wszystkie jednostki
nascienne RAC posiadaja wbudowany modut WiFi, ktéry pozwala na zdalne sterowanie
praca urzadzenia za pomoca urzadzen mobilnych, takich jak smartfon czy tablet, nawet

wtedy, gdy przebywamy poza domem.

Sterownik
centralny

Centralny sterownik przewodowy umozliwia
sterowanie praca catego systemu klimatyzacji - mozna
za jego pomoca kontrolowac wieksza ilos¢ jednostek

wewnetrznych.
VR
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Sterowanie praca klimatyzatora jeszcze nigdy nie byfo tak proste.

Wszystkie modele z serii klimatyzatorow pokojowych RAC Sevra
zostaty standardowo wyposazone w modut WiFi. Pozwala to na
wygodne sterowanie praca urzadzenia za pomoca urzadzen
mobilnych, takich jak smartfon czy tablet, nawet wtedy, gdy
przebywamy poza domem. Kontrole nad klimatyzatorem utatwia
takze szereg funkcji, pozwalajacych na dostosowanie parametrow
pracy do wiasnych preferencji. Programator czasowy umozliwia
zaprogramowanie doktadnego czasu automatycznego wigczenia
i wyfaczenia urzadzenia.

Innovative Climate Solutions Innovative Climate Solutions
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NOWOSC!

Seria Sterownik
a
I—FIRCCDONMN =070
ae| typ H w komplecie

KLIMATYZATORY NASCIENNE
SEV-(09/12/18/24)FH

f \
v Biar

CZYNNIK

R32 GWARANCII

KLASA
ENERGETY-
CZNA*

A++

Ekonomiczna Sprawdzona

| nowoczesna Jakosc

Linia dedykowana osobom stawiajacym na ekonomiczne, Seria urzadzen Freedom wyrdznia sie solidng jakoscia i dobra
uniwersalne, ale jednoczesnie nowoczesne rozwigzania. efektywnoscig energetyczna, nawet w wymagajacych warunkach
Minimalistyczna stylistyka z bogatym wachlarzem funkgji zewnetrznych. Potwierdza to klasa efektywnosci energetycznej
w atrakcyjnej cenie. Doskonata zaréwno do codziennego uzytku, — A++ w trybie chtodzenia i A+ w trybie ogrzewania. Klimatyzator
jak i zastosowan profesjonalnych, gwarantujac niezawodnosc Freedom cechuje sie cicha praca, wydajnym chtodzeniem

i wydajnosc. Inteligentny wybor dla tych, ktorzy cenia i funkcja oszczedzania energii dla jeszcze wiekszej efektywnosci.

funkcjonalnosc bez kompromisow w stylu.

Technologia Czynnik Auto Super Inteligentne Start przy Szybkie Tryb czuwania Tryb ECO - Tryb
inwerterowa chtodniczy restart EMC odszranianie niskim chtodzenie / Standby oszczedzanie Turbo
R32 napieciu ogrzewanie energii

rAIRC®AIE Y QS

)

topatki Ruchome Funkcja Tryb Funkcja Filtry Wyswietlacz Funkcja Programator Dwustronne
z aluminium zaluzje | FEEL pracy nocnej samooczyszczania opcjonalne LED samodiagnozy czasowy odprowadzenie
hydrofilowego powietrzne skroplin
N = P
~ -
N\
5 -O- AUTO
- ~
/ m— AN
Whbudowany Sterownik Tryb Tryb Tryb Tryb Tryb
modut Wi-Fi bezprzewodowy chtodzenia ogrzewania wentylatora osuszania automatyczny

* Klasa efektywnosci energetycznej podana dla pracy w trybie chtodzenia.

Urzadzenia klimatyzacyjne zawierajg fluorowane gazy cieplarniane R32. Dane techniczne, wyglad i funkcje urzgdzern mogg ulec zmianie bez wczesniejszego powiadomienia. Zdjecia urzadzen zastosowane
zostaty jedynie do celéw ilustracyjnych, rzeczywisty wyglad moze réznic sie od prezentowanego.
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Nowoczesna
stylistyka

Klimatyzatory Freedom to ekonomiczne jednostki

0 nowoczesnegj stylistyce i optymalnych parametrach
pracy, ktore znajda zastosowanie w pomieszczeniach
o roznym stylu. Dzieki swojej snieznobiatej obudowie
i wyswietlaczu cyfrowym klimatyzatory Freedom
podkresla prestiz pomieszczen mieszkalnych.

e ——— :

Klasa
energetyczna A++

Technologia inwerterowa i klasa energetyczna A++ dla
trybu chtodzenia gwarantuja wysoka energooszczednosc
i niezawodnosc. Funkcja inteligentnego odczytu | FEEL
zapewnia idealne warunki termiczne w pomieszczeniu
przy zachowaniu ekonomicznej pracy.

32
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Wysokiej jakosci
sprezarka GMCC

Klimatyzatory SEVRA Freedom wyposazone s3
w sprezarke agregatu renomowanej marki GMCC
(w urzadzeniach SEV-09/12/18FH).

Ulepszona jakosc¢ sprezarki, pracujaca z ultra wysoka
czestotliwoscia 120 Hz. Szybki rozruch przy niskim
napieciu i stabilna praca przy wysokim napieciu.

SCVRA

Innovative Climate Solutions
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Sterownik

|Ba| bezprzewodowy
typ Hw komplecie

Model SEV-09FH SEV-12FH SEV-18FH SEV-24FH

Chtodzenie kW] 2,65 (0,60 - 3,10) 3,50 (0,80 - 3,80) 5,10 (1,30 - 5,30) 7,20 (1,80 - 7,30)
Wydajnosé

Ogrzewanie kW] 2,70 (0,80 - 3,40) 3,80 (0,80 - 4,00) 5,20 (1,30 - 5,30) 7,20 (1,80 - 7,40)
Zuzycie Chitodzenie W] 810 (100 - 1600) 1340 (200 - 1500) 1680 (280 - 1800) 2300 (300 - 3400)
energii Ogrzewanie (W] 720 (300 - 1500) 950 (200 - 1400) 1430 (220 - 1500) 2300 (300 - 3400)

Chtodzenie [A] 3,50 (0,60 - 8,50) 5,90 (0,80 - 6,60) 7,50 (1,20 - 7,90) 11,00 (1,50 - 13,00)
Pobér pradu

Ogrzewanie [A] 3,10 (0,80 - 8,50) 4,10 (0,80 - 6,10) 6,40 (1,00 - 7,00) 10,00 (1,50 -12,00)
Maksymalny pobér pradu [A] 8,5 9,0 9,0 16,0
Maksymalny pobér mocy W] 1600 1600 1900 3400
SEER [-] 6,50 6,20 6,70 6,10
SCOP -] 4,00 4,00 4,00 4,00
Klasa Chtodzenie [-] A++ A++ A++ A+t
energetyczna Ogrzewanie [-] A+ A+ A+ A+
Zasilanie [V-Ph-Hz] 220-240V-1-50Hz 220-240V-1-50Hz 220-240V-1-50Hz 220-240V-1-50Hz

Przeplyw powietrza

(turbo / wysoki / redni / niski) [m3/h] 600/530/480/420 600/530/480/420 850/770/680/600 1310/1200/1010/870
Poziom ci$nienia akustycznego

(turbo / wysoki / éredni / niski) [dB(A)] 41/34/31/25 42/34/30/22 45/37/33/24 54/46/42/38
Poziom mocy akustycznej [dB(A)] 53 54 56 64
Wymiary jednostki [mm] 750 x 285 x 300 750 x 285 x 200 900 x 310 x 225 1082 x 330 x 233
Waga netto kgl 75 75 10,0 13,0

Poziom ci$nienia akustycznego [dB(A)] 51 52 52 58
Poziom mocy akustycznej [dB(A)] 61 61 62 63
Maks. Dtugosé instalacji [m)] 20 20 25 50
Orurowanie
Réznica wysokosci [m] 10 10 15 25
Przylaczarur  Ciecz [mm(cale)] 1/4 /4 1/4 /4
($rednica
zewnetrzna) Gaz [mm(cale)] 3/8 3/8 1/2 5/8
Typ [-] R32 R32 R32 R32
Czynnik lloé¢ fabryczna (do 5m) [g] 570 570 560 1300
chiodniczy Dawka dodatkowa [g/m] 15 15 20 30
GWP [-] 675 675 675 675
Zakres pracy  Chtodzenie [°C] -15 -15 -15 -15
(temperatura
zewnatrz) Ogrzewanie [°C] -15 -15 -15 -15
Wymiary jednostki [mm] 649 X 456 x 244 650 x 455 x 278 708 x 530 x 258 823 x 655 x 302
Waga netto kgl 18,5 18,5 22,0 315

* Klasa efektywnosci energetycznej podana dla pracy w trybie chtodzenia.

CZ‘\’NW
R32

Urzadzenia klimatyzacyjne zawierajg fluorowane gazy cieplarniane R32. Dane techniczne, wyglad i funkcje urzadzen moga ulec zmianie bez wczesniejszego powiadomienia. Zdjecia urzadzen zastosowane
zostaty jedynie do celéw ilustracyjnych, rzeczywisty wyglad moze réznic sie od prezentowanego.
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Seria ()| sterownik

338| bezprzewodowy

KLIMATYZATORY NASCIENNE
SEV-(09/12/18/24)QP/QV

CZYN E@ 5 LAT

R32 GWARANCII

KLASA
_ — ENERGETY- ATEST

| | A++ | PZH

Minimalizm Najwyzsze
| ponadczasowosc parametry pracy

Klimatyzator Sevra Premium to uosobienie minimalistycznej Cata seria urzadzen Premium charakteryzuje sie doskonata

i ponadczasowej stylistyki. Smukty, biaty panel przedni efektywnoscig energetyczna, nawet w ekstremalnych warunkach
przetamany zostat efektownym, srebrnym detalem w postaci zewnetrznych. Potwierdza to wysoka klasa efektywnosci
poziomego profilu, ktéry nadaje urzadzeniu wyjatkowego energetycznej A++ w trybie chtodzenia i A+ w trybie ogrzewania.
charakteru oraz nowoczesnosci. Kompaktowa i ptaska obudowa Dzieki temu klimatyzator Premium moze zapewni¢ niezawodna
wpasuje sie w wystroj kazdego wnetrza. prace i najbardziej komfortowe warunki w pomieszczeniu

zaréwno goragcym latem, jak i zima.

DY <
= @ (@ ow @ Y L2 ¥ O
DD STANDBY

Technologia Czynnik Auto Super Inteligentne Grzanie Ztocone 4 predkosci Tryb czuwania Tryb ECO -
inwerterowa chtodniczy restart EMC odszranianie w niskich lamele wentylatora Standby oszczedzanie
R32 temperaturach wymiennika energii
0 = < KNS = <
£ ) JI% ~(] 2 Ry
— 5 0c
Tryb Filtr Funkcja Sterylizacja topatki Poziomy Pionowy ruch Funkcja Funkcja
Turbo o wysokiej ochrony 57°C z aluminium ruch zaluzji zaluzji Anti-Cold | FEEL pracy nocnej
gestosci przed plesnig hydrofilowego
/\
© o =
RS aENdEN = oo % VJ K
PM 2,5 NS, RN oo
Filtr Funkcja Filtr Filtry Sterylizacja Wyswietlacz Funkcja Programator Dwustronne tatwa
PM25 samooczyszczania antybakteryjny opcjonalne uv samodiagnozy czasowy odprowadzenie i szybka
skroplin instalacja
| )
) \ /7 \ /
I = L i A
S -( )- AUTO  <t4p>  -(8)-
- ~ - ~
—/ /N {} N
Whbudowany Sterownik Tryb Tryb Tryb Tryb Tryb Nawiew Tryb Grzatka tacy
modut Wi-Fi bezprzewodowy chtodzenia ogrzewania wentylatora osuszania automatyczny powietrza 4D ogrzewania ociekowej
8°C agregatu **

* Klasa efektywnosci energetycznej podana dla pracy w trybie chtodzenia.
** Dotyczy modeli SEV-18QV i SEV-24QV

Urzadzenia klimatyzacyjne zawierajg fluorowane gazy cieplarniane R32. Dane techniczne, wyglad i funkcje urzgdzern mogg ulec zmianie bez wczesniejszego powiadomienia. Zdjecia urzadzen zastosowane
zostaty jedynie do celéw ilustracyjnych, rzeczywisty wyglad moze réznic sie od prezentowanego.
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Wygodne | proste
sterowanie

Sterowanie praca klimatyzatora jeszcze nigdy nie

byto tak proste. Podobnie jak wszystkie modele z serii
klimatyzatorow pokojowych RAC Sevra, Premium zostat
standardowo wyposazony w modut Wi-Fi. Pozwala to
na wygodne sterowanie praca urzadzenia za pomoca
urzadzen mobilnych, takich jak smartfon czy tablet,
nawet wtedy, gdy przebywamy poza domem.

Zaawansowana sterylizacja
w 57 stopniach

Klimatyzatory z serii Premium sg wyposazone

w funkcje sterylizacji w 57 stopniach Celsjusza.
Wymiennik utrzymuje wysoka temperature na poziomie
57 stopni i utrzymuje ja przez pewien czas, aby zapewnic
najlepszy efekt sterylizacji.

Gwarancja najwyzszego
komfortu

Ciesz sie przyjemnym, delikatnym strumieniem
powietrza. Klimatyzatory Premium oferuja kompletny
zestaw funkcji dla zagwarantowania najwyzszego
poziomu komfortu w pomieszczeniu. Zaluzje
powietrzne poruszajgce sie w ptaszczyznie pionowej

i poziomej, zapewniaja doskonata dystrybucje powietrza
i rownomierny rozktad temperatury.

7
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()| sterownik
833| bezprzewodowy

typ T w komplecie

PRCMIUM

Model SEV-09QP SEV-12QP SEV-18QV SEV-24QV

Chtodzenie [KW] 270 (0,60 -3,80) 3,50 (0,80 -410) 540 (1,30 - 5,80) 6,70 (1,80 - 7,40)
Wydajnosé

Ogrzewanie kW] 290 (0,80 -4,220) 380(1,00- 420) 560 (1,30 - 6,00) 7,20 (1,80 - 8,20)

L. i 800 180 1700 2200

Zuzyclg Chtodzenie W]
energii 09rzewanie [\/\/] 850 1100 1600 2200

Chtodzenie [A] 3,80 560 7,50 10,00
Pobér pradu

Ogrzewanie Al 4,10 4,90 7,00 9,50
Maksymalny pobér pradu Al 95 95 12,0 16,0
Maksymalny pobér mocy (W] 1900 1900 2400 3400
SEER [ 62 6] 73 6
SCoP -] 4,00 4,00 43 4,0
Klasa Chtodzenie -] At+ At+ At+ At
energetyczna Ogrzewanie [ A+ A+ A+ A+
Zasilanie [V-Ph-Hz] 220-240, 50,1 220-240, 50,1 220-240,50,1 220-240, 50,1
Przeplyw powietrza [m3/h] 600/550/500/400  600/550/500/400  950/800/700/600  1300/1200/1010/870
Poziom mocy akustycznej [dB(A)] 54 54 58 63
Wymiary jednostki [mm] 761 x 295 x 200 761 x 295 x 200 960 x 316 x 212 1090 x 328 x 227
Waga netto kgl 75 75 1,0 12,5
Poziom mocy akustycznej [dB(A)] 63 63 62 66

Maks. Dtugosé¢ instalacji [m] 20 20 25 25
Orurowanie

Réznica wysokosci [m] 10 10 15 15

Ciecz [mm(cale)] /4 1/4 /4 1/4
Przytacza rur
(érednica Gaz [mm(cale)] 3/8 3/8 12 5/8
zewnetrzna)

Skropliny [mm] 16 16 16 18

Typ [-] R32 R32 R32 R32
Czynnil.( llos¢ fabryczna [a] 560 560 1030 1300
chtodniczy Dawka dodatkowa lg/m] 15 15 25 30

GWP [1] 675 675 675 675
Zakres pracy Chilodzenie [°C] -10 -10 -10 -10
(temperatura
zewnatrz) Ogrzewanie [°C] -20 -20 -22 22
Typ sprezarki [-] rotacyjna rotacyjna rotacyjna rotacyjna
Wymiary jednostki [mm] 705 x 279 x 530 705 x 279 x 530 785 x 300 x 555 900 x 700 x 350
Waga netto kgl 22,5 225 28,0 39,0

C Z'\’NW
R32

Urzadzenia klimatyzacyjne zawierajg fluorowane gazy cieplarniane R32. Dane techniczne, wyglad i funkcje urzadzen moga ulec zmianie bez wczesniejszego powiadomienia. Zdjecia urzadzen zastosowane
zostaty jedynie do celéw ilustracyjnych, rzeczywisty wyglad moze réznic sie od prezentowanego.

* Klasa efektywnosci energetycznej podana dla pracy w trybie chtodzenia.
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NOWOSC!

Seria (J sterownik

933| bezprzewodowy
- @ typ T w komplecie

KLIMATYZATORY NASCIENNE
SEV-(09/12/18/24)30

I i 7

KLASA
ENERGETY-
CZNA¥

A++

Innowacyjne rozwigzania Bogaty wachlarz
konstukcyjne funkgji

Seria klimatyzatoréow J-Smart posiada m. in. wzmocniong Jednostki posiadaja bogaty wachlarz funkcji wbudowanych,
odporna na uszkodzenia mechaniczne obudowe ze zdejmowang miedzy innymi Tryb ogrzewania 8 stopni, Sterylizacja UV, Tryb
dolna pokrywa, opatentowane pionowe zaluzje powietrzne pracy nocnej czy Funkcja Anti-Cold-Air. Zarzadzanie funkcjami i
w ksztatcie rybiej ptetwy i dwuwarstwowa pozioma zaluzje trybami klimatyzatora odbywa sie za pomoca pilota dotaczanego
powietrzna, doskonale dostosowujaca kierunek nawiewu do w zestawie lub za pomoca aplikacji mobilnej.

trybu pracy urzadzenia. Biata obudowa z elementami szarosci
o prostej formie i matowym wykonczeniu dobrze wpisuje sie
w aktualne trendy w designie.

TS STANDBY E yz

RV

Technologia Czynnik Auto Super Inteligentne Start przy Ztocone Szybkie Tryb czuwania Tryb ECO -
inwerterowa chtodniczy restart EMC odszranianie niskim lamele chtodzenie / Standby oszczedzanie
R32 napieciu wymiennika ogrzewanie energii
° 271 10 ¢ &
£ ) =] = %
~ 5 0c
Tryb Filtr Funkcja Sterylizacja topatki Ruchome Pionowy ruch Funkcja Funkcja
Turbo o wysokiej ochrony 57°C z aluminium zaluzje zaluzji Anti-Cold | FEEL pracy nocnej
gestosci przed plesnig hydrofilowego powietrzne
™~
g w =
—\
<% AEk<EN = K
PM 2,5 ENEEED) DA RN
Filtr Funkcja Filtr Filtry Sterylizacja Wyswietlacz Funkcja Programator Dwustronne tatwa
PM25 samooczyszczania antybakteryjny opcjonalne uv LED samodiagnozy czasowy odprowadzenie i szybka
skroplin instalacja
rmn
N L ANy
=N ~ - ar -
o) -()- AUTO <t4p>  -(8)-
- ~ - ~
/ m— [ {} 71N
Whbudowany Sterownik Tryb Tryb Tryb Tryb Tryb Nawiew Tryb Grzatka tacy
modut Wi-Fi bezprzewodowy chtodzenia ogrzewania wentylatora osuszania automatyczny powietrza 4D ogrzewania ociekowej
8°C agregatu

* Klasa efektywnosci energetycznej podana dla pracy w trybie chtodzenia.

Urzadzenia klimatyzacyjne zawierajg fluorowane gazy cieplarniane R32. Dane techniczne, wyglad i funkcje urzgdzern mogg ulec zmianie bez wczesniejszego powiadomienia. Zdjecia urzadzen zastosowane
zostaty jedynie do celéw ilustracyjnych, rzeczywisty wyglad moze réznic sie od prezentowanego.
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Efektywna sterylizacja
lampa UV

Modele J-Smart wyrdzniajg sie wbudowana lampa UV,
ktora gwarantuje czyste i zdrowe powietrze. Sterylizacja
UV skutecznie oczyszcza powietrze poprzez eliminacje
wiruséw, grzybow i drobnoustrojéw. Jest to funkcja
szczegolnie polecana alergikom oraz osobom podatnym
na infekcje.

Zaawansowana
filtracja

Seria klimatyzatorow J-Smart posiada w standardzie filtr
o wysokiej gestosci, filtr PM 2,5 oraz filtr antybakteryjny,
ktore oczyszczaja powietrze z pytdw i zanieczyszczen,
gwarantujac czyste powietrze wolne od nieprzyjemnych
zapachow.

Innovative Climate Solutions

Prostota, minimalizm,
NowoCzesnosct

Seria klimatyzatorow J-Smart charakteryzuje sie
minimalistyczna, oszczedna stylistyka. Snieznobiata

z elementami szarosci, prosta w formie obudowa

z subtelnymi zaokragleniami zostata wykonana

Z fatwego do utrzymania w czystosci i odpornego na
uszkodzenia mechaniczne tworzywa ABS. Idealnie
dopasowane elementy obudowy i gtadka powierzchnia
o matowym wykonczeniu nadaja jednostce jednolity,
estetyczny wyglad. Jedyny element dekoracyjny stanowi
delikatny, srebrny profil nad zaluzja nawiewna.

SCVRA
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J-SMART

()| sterownik
833| bezprzewodowy

typ T w komplecie

Model SEV-09J0 SEV-12J0 SEV-18J0O SEV-24J0

Chtodzenie [kW] 2,70 (0,60 - 4,00) 3,50 (0,80 - 4,10) 5,30 (1,30 - 5,70) 7,20 (1,80 - 7,40)
Wydajnosé

Ogrzewanie kW] 3,00 (0,80 - 4,20) 3,80 (1,00 - 4,20) 5,30 (1,30 - 5,50) 7,20 (1,80 - 8,00)
Zuzycie Chtodzenie (W] 820 (100 - 1600) 1180 (100 - 1600) 1650 (290 - 2100) 2200 (230 - 2760)
energii Ogrzewanie W] 800 (300 - 1600) 1100 (300 - 1600) 1470 (250 - 1800) 2200 (230 = 2530)

Chtodzenie [A] 3,80 (0,70 - 7,80) 5,60 (0,70 - 7,80) 7,80 (2,20 - 9,30 10,00 (1,00 - 12,00)
Pobér pradu

Ogrzewanie [A] 3,70 (1,50 - 8,00) 490 (1,50 - 8,00) 6,50 (2,00 - 8,00) 9,50 (1,00 - 11,00)
Maksymalny pobér pradu [A] 9,5 95 12,0 16,0
Maksymalny pobér mocy (W] 1800 1900 2500 3400
SEER [ 6,20 6,19 6,80 6,53
SCOP [ 4,00 4,03 4,00 4,09
Klasa Chtodzenie [-] A++ A++ A++ A+t
energetyczna  ggi ewanie [ A+ A+ A+ A+
Zasilanie [V-Ph-HZ] 220-240V-1-50Hz 220-240V-1-50Hz 220-240V-1-50Hz 220-240V-1-50Hz

Przeptyw powietrza

(turbo / wysoki / redni / niski) [m?/h] 600/540/500/430 600/550/500/400 900/730/650/550  1300/1200/1010/870
Poziom ci$nienia akustycznego

(turbo / wysoki / éredni / niski) [dB(A)] 43/36/31/23 41/34/31/26 47/37/33/24 52/44/40/36
Poziom mocy akustycznej [dB(A)] 54 53 59 63
Wymiary jednostki [mm] 792 x 292 x 201 792 x 292 x 201 940 x 316 x 224 132 x 330 x 232
Waga netto [ka] 8,0 8,5 1,0 14,0

Poziom ciénienia akustycznego [dB(A)] 51 51 55 60
Poziom mocy akustycznej [dB(A)] 61 62 62 66
Maks. Dtugosé instalacji [m)] 25 25 30 50
Orurowanie
Roéznica wysokosci [m] 15 15 20 25
Przylaczarur  Ciecz [mm(cale)] /4 /4 1/4 /4
(Srednica
zewnetrzna) Gaz [mm(cale)] 3/8 3/8 1/2 5/8
Typ [-] R32 R32 R32 R32
Czynnik llos¢ fabryczna (do 5m) [g] 550 560 850 1300
chiodniczy Dawka dodatkowa [g/m] 20 20 25 30
GWP [-] 675 675 675 675
Zakres pracy  Chiodzenie [°C] -15 -15 -15 -15
(temperatura
zewnatrz) Ogrzewanie [°C] -22 -22 -22 -22
Wymiary jednostki [mm] 705 x 530 x 279 705 x 530 x 279 785 x 555 x 300 900 x 700 x 350
Waga netto [ka] 215 22,5 27,0 39,0

* Klasa efektywnosci energetycznej podana dla pracy w trybie chtodzenia.

Urzadzenia klimatyzacyjne zawierajg fluorowane gazy cieplarniane R32. Dane techniczne, wyglad i funkcje urzadzen moga ulec zmianie bez wczesniejszego powiadomienia. Zdjecia urzadzen zastosowane
zostaty jedynie do celéw ilustracyjnych, rzeczywisty wyglad moze réznic sie od prezentowanego.
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ROZWIAZANIE DLA WIELY
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POMIESZCZEN

Uktady multi split to rozwigzanie dajgce mozliwosc¢ klimatyzowania jednoczesnie wielu
pomieszczen z uzyciem tylko jednej jednostki zewnetrznej. System multi Sevra pozwala na
montaz od 2 do 5 jednostek wewnetrznych do jednego agregatu, co wptywa na znaczna
oszczednosc przestrzeni instalacyjnej, przy jednoczesnym zachowaniu wszystkich zalet
urzadzen pracujacych w uktadach pojedynczych (single split) - parametry pracy kazdej
jednostki wewnetrznej moga byc¢ ustawiane indywidualnie, w zaleznosci od potrzeb
uzytkownikéw w danym wnetrzu. Szeroki wybor typow jednostek wewnetrznych
(nascienne, kanatowe, kasetonowe, przypodtogowo-sufitowe) o zréznicowanych mocach
chtodniczych sprawia, ze systemy multi Sevra dobrze sprawdza sie zaréwno w
przestrzeniach biurowych, hotelowych, ustugowych, jak i mieszkalnych.

Pie¢ jednostek wewnetrznych w systemie pojedynczym (single split).

Pie¢ jednostek wewnetrznych w systemie multi split.

Instalacja oszczedzajaca
przestrzen

Podtaczenie wielu jednostek wewnetrznych do jednego agregatu
pozwala na zmniejszenie ilosci potrzebnych jednostek zewnetrznych

w poréwnaniu z ukfadami single split, a co za tym idzie, znaczna
oszczednose przestrzeni na elewacjach budynkow, dachach i
balkonach.
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JCDNOSTIKKI
ZCECVWNCTIRZNC

SEV-2M(14/18), SEV-3M(21/27),
SEV-4M36, SEV-5M42

— CZYNE@ 5 LAT
R32 GWARANCII

[NWASYN
ENERGETY- ATEST

‘A++ | PZH

Inteligentne Start przy
odszranianie niskim napieciu

Jednostki zewnetrzne Sevra do systemow multi split wyposazone Funkcja startu przy niskim napieciu umozliwia klimatyzatorowi
sa w funkcje inteligentnego odszraniania. Inteligentny system uruchomienie sie stabilnie juz od napiecia wynoszacego 130V.
odszraniania umozliwia prawie nieprzerwana prace klimatyzatora Szczegodlnie przydaje sie to na obszarach z niestabilnym

w trybie grzania. Tryb odszraniania uruchamiany jest jedynie, zasilaniem elektrycznym.

gdy jest to niezbedne i tylko na czas wymagany do odszronienia

wymiennika, co pozwala na bardziej efektywna prace jednostki

przy ogrzewaniu pomieszczenia.

= % Y 0 2 A

Technologia Czynnik Auto Chtodzenie Grzanie Inteligentne topatki Niebieskie Super EMC Start
inwerterowa chtodniczy Restart w niskich w niskich odszranianie z aluminium lamele przy niskim
R32 temperaturach temperaturach hydrofilowego ~ wymiennika napigciu
Sterowanie za pomocy 18 18

sinusoidy 180°

Sprezarka z inwerterem DC wykorzystuje
sterowanie sinusoidalne o 180°. Technika ta sprawia,
ze silnik sprezarki dziata ptynnie, a wydajnosc
zZnacznie wzrasta.

NN Ny
¥

* Klasa efektywnosci energetycznej podana dla pracy w trybie chtodzenia.

Urzadzenia klimatyzacyjne zawierajg fluorowane gazy cieplarniane R32. Dane techniczne, wyglad i funkcje urzgdzerh moga ulec zmianie bez wczesniejszego powiadomienia. Zdjecia urzadzen zastosowane
zostaty jedynie do celéw ilustracyjnych, rzeczywisty wyglad moze réznic sie od prezentowanego.
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Jednostka zewnetrzna SEV-2M14 SEV-2M18 SEV-3M21
L . (kW] 410018 - 4,51) 530 (2,0 - 5,83) 620 (2,2 - 6,71)
Wydajnos¢ chtodnicza
(Btu/h] 13989 (6142 - 15388) 18084 (6824 - 19892) 21154 (7506 - 22895)
L kW] 4,80 (2,05 - 5,28) 560 (2,21-6,16) 6,60 (2,39 - 7,20)
Wydajnos¢ grzewcza
[Btu/h] 16378 (6995 - 18015) 19107 (7541 - 21017) 22519 (8155 - 24771)
Zasilanie [V,Hz,Ph] 220-240,50,1 220-240,50,1 220-240,50,1
. Chtodzenie W] 1240 1750 1920
Pobér mocy ;
Ogrzewanie W] 150 1540 1780
| Chtodzenie [A] 54 76 8,3
Pobér pradu -
Ogrzewanie [A] 50 6,7 7.8
SEER (W/W] 6,16 7,07 6,57
SCOP (W/W] 4,06 4,08 4,38
Klasa Chtodzenie ] At++ At++ A++
efektywnosci -
energetycznej  Ogrzewanie [-] A+ A+ A
Przeplyw powietrza [m?3/h] 2300 2300 3100
Poziom cisnienia akustycznego [dB(A)] 54 55 56
Poziom mocy akustycznej [dB(A)] 61 62 65
Wymiary Jednostka [mm] B0OX315x545 B0OOX315x545 834x328x655
jednostki Opakowanie [mm] 920x400x620 920x400x620 945x435x725
Waga jednostki netto/brutto kgl 34 /37 36/39 44 [ 47
Rury Ciecz [mm(cale)] 2x 6,35 (1/4) 2x 6,35 (1/4) 3x 6,35 (1/4)
chtodnicze Gaz [mm(cale)] 2% 9,52 (3/8) 2% 9,52 (3/8) 3% 9,52 (3/8)
Maksymalna dtugosé instalacji
jednwewn.-jedn.zewn. [m] 25 25 30
Maksymalna réznica wysokosci
jedn.zewn.-jednwewn. [m] 15 5 15
Zakres Chiodzenie [°C] -15~52 -15~52 -15~52
temperatur Ogrzewanie [°C) 15~24 15~24 15~24
— ]
Jednostka zewnetrzna SEV-3M27 SEV-4M36 SEV-5M42
L ) [kW] 790 (2,3 -8,69) 10,50 (2,5-11,0) 12,00 (2,77 -12,7)
Wydajnosé chtodnicza
[Btu/h] 26955 (7848 - 29650) 35826 (8530 - 37532) 40944 (9451 - 43332)
L (kW] 8,20 (2,45 - 9,02) 11,00 (2,67 - 112) 13,00 (2,96 - 13,1)
Wydajnos¢é grzewcza
[Btu/h] 27978 (8359 - 30776) 37532 (9110 - 38214) 44356 (10100 - 44800)
Zasilanie [V~Hz,Ph] 220-240,50,1 220-240, 50,1 220-240, 50,1
B Chtodzenie W] 2460 3950 4450
Pobér mocy "
Ogrzewanie W] 2270 3150 3750
| Chtodzenie [A] 10,7 175 19,72
Pobér pradu -
Ogrzewanie [A] 9,8 13,96 16,62
SEER W/W] 6,30 6,10 6,10
ScoP [W/W] 4,04 4,00 410
Klasa Chtodzenie [-] A++ A++ A++
efektywnosci N
energetycznej Ogrzewanie 1 A+ A+ A+
Przeptyw powietrza [m¥h] 3100 4000 4200
Poziom cisnienia akustycznego [dB(A)] 58 61 61
Poziom mocy akustycznej [dB(A)] 65 68 68
Wymiary Jednostka [mm] 834x328x655 985x395x808 985x395x808
jednostki Opakowanie [mm] 945x435x725 1105x495x895 1105x495x895
Waga jednostki netto/brutto kgl 46/ 49 74 /78 75/79
Rury Ciecz [mm(cale)] 3% 6,35 (1/4) 4x 6,35 (1/4) 5x 6,35 (1/4)
chtodnicze Gaz [mmi(cale)] 3x 9,52 (3/8) 4%9,52 (3/8) 5x 9,52 (3/8)
Maksymalna dtugosé instalacji
jednwewn.-jedn.zewn. [m] 40 LS -2
Maksymalna réznica wysokosci
jedn.zewn.-jednwewn. [m] e 15 15
Zakres Chtodzenie [°C] 15~52 15~52 15~52
temperatur Ogrzewanie [°C] A15~24 15~24 15~24
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A B E A SEV-4M36 1jednostka 2 jednostki : 3 jednostki : : :
Tdla 4 18 7+12 I'I2+12 T7+7+7 I7+9+'I8 I9+9+12 I'I2+'IZ+12
T T T T
24 7+18 I'I2+'I8 7+7+9 I7+9+24 I9+9+18 I'I2+'I2+‘I8
T T T T
- 7+ 24 |12+24 7+7+12 I7+12+12 I9+9+24 L
T T T T
- 9+9 I'I8+'I8 7+7+18 I7+12+18 I9+'I2+'I2 L
T T T T
- 9+12 I18+24 7+7+24 I7+12+24 I9+12+18 L
T T T T
- 9+18 L 7+9+9 I7+18+'I8 I9+12+24 L
T T T T
- 9 +24 L 7+9+12 I9+9+9 |9+18+18 L
4 jednostki
T T
T+T+7+7 I7+7+9+'|8 I7+9+12+'|8
T T
PP T+7+7+9 T+7+12+12 7+12+12+12
Jednostki nascienne . . . . ! !
SEV-(09/12/18/24)10/| - T+7+7+712 I7+7+'|2+'|8 I9+9+9+9
T T
Jed ki przypodiog £i . . . 7+7+7+18 I7+9+9+9 I9+9+9+12
- - T T
SEV-(09/12/18)MF T+T+7 424 [ 74949412 [ 9+9+9+18
T T
Jednostki kanatowe 7+7+9+9 7+9+9+18 9+9+12+12
] ]
SEV-(07/09/12/18)MD . . . . - t |
T+T7+9+12 79+ 2412 L9+12+12+12
Jednostki kasetonowe
SEV-(09/12/18)MC - . . . -
SEV-5M42 1jednostka 2 jednostki : 3 jednostki : : :
Tdlas 8 7+18 |‘|8+'|8 T7+7+7 I7+9+24 I9+9+18 |'|2+‘|2+'|8
T T T T
_ 24 7+24 I.|8+24 7+7+9 I7+]2+12 I9+9+24 I-|2+.|2+24
T T T T
- 9+12 I24+24 T7+7+12 |7+12+18 I9+'I2+12 I'I2+‘|8+'I8
SEV-2M14 1jednostka 2 jednostki 1 1 1 I
1dla2 - 9+18 L 7+7+8 I7+12+24 I9+12+18 I12+18+24
7 7+7 T T T T
- 9+24 L 7+7+24 |7+18+18 I9+12+24 I'I8+'|8+'I8
T T T T
2 7+9 - 2412 - 7+9+9  7+18+24 , 9+18+18 -
T T T T
12 9+9 - 12+18 L 7+9+12 I9+9+9 I9+'I8+24 L
T T T T
18 - - 12 +24 L 7+9+18 I9+9+12 I12+12+12 L
4 jednostki
T T T
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JCDNOSTIKKI
NNASCICENNCEC

SEV-(09/12/18/24)30/I

Dwustronne odprowadzanie

skroplin

Orurowanie doprowadzajace czynnik chtodniczy
i odprowadzajgce skropliny mozna podtgczyc¢ zardwno z lewej,
jak i prawej strony jednostki wewnetrznej, co znacznie utatwia
dostosowanie miejsca montazu do rozkfadu pomieszczenia.

—

SCVRA

Innovative Climate Solutions

()| sterownik

938| bezprzewodowy
typ T w komplecie

czw%ﬁ 5 LAT

R32

GWARANCII

SCVRA

Innovative Climate Solutions

KATALOG KLIMATYZACIA 2026

Model SEV-09J0/1 SEV-1230/1 SEV-1830/I SEV-2430/I

Chtodzenie (kW] 2,70 (0,60 - 4,00) 3,50 (0,80 - 4,10) 5,30 (1,30-5,70) 7,20 (1,80-7,40)
Wydajnosé

Ogrzewanie (kW] 3,00 (0,80 - 4,20) 3,80 (1,00 - 4,20) 5,30 (1,30-5,50) 7,20 (1,80-8,00)
Zusycie Chtodzenie W] 820 180 1650 2200
energit Ogrzewanie (W] 800 100 1470 2200

Chtodzenie [A] 3,80 5,60 7,80 10,00
Pobér pradu

Ogrzewanie [A] 3,70 4.90 6,50 9,50
Maksymalny pobér pradu [A] 9,5 95 12,00 16,00
Maksymalny pobér mocy W] 1800 1900 2500 3400
Zasilanie [V-Ph-HZz] 220-240V-1-50Hz 220-240V-1-50Hz 220-240V-1-50Hz 220-240V-1-50Hz
Przeptyw powietrza (T/Hi/Mid/Low) [m3/h] 600/540/500/430 600/550/500/400 900/730/650/550 1300/1200/1010/870
B cranienia akustycznego (ULUBRNTEN 40/34/30/26/22 43/40/36/29/23 45/38/33/28/23 50/46/39/34/27
Poziom mocy akustycznej [dB(A)] 54 53 59 63
Wymiary jednostki [mm] 792x292x201 792x292x201 904x316x224 T132x330x232
Waga netto [ka] 8,0 8,5 1,0 14,0

Urzadzenia klimatyzacyjne zawieraja fluorowane gazy cieplarniane R32.

Dane techniczne, wyglad i funkcje urzadzen moga ulec zmianie bez wczesniejszego powiadomienia.

Zdjecia urzadzen zastosowane zostaty jedynie do celdw ilustracyjnych, rzeczywisty wyglad moze réznic sie
od prezentowanego.
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* Klasa efektywnosci energetycznej podana dla pracy w trybie chtodzenia.

Urzadzenia klimatyzacyjne zawierajg fluorowane gazy cieplarniane R32. Dane techniczne, wyglad i funkcje urzgdzern mogg ulec zmianie bez wczesniejszego powiadomienia. Zdjecia urzadzen zastosowane

@

Inteligentne
odszranianie

@

Ruchome
zaluzje
powietrzne

Funkcja
samodiagnozy

AUTO

Tryb
automatyczny

zostaty jedynie do celéw ilustracyjnych, rzeczywisty wyglad moze réznic sie od prezentowanego.
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JEDNOSTIIKI

PRZYPODLOGOWO-

SUFITOWCE

SEV-(09/12/18)MF

Nawiew
powietrza 4D

Automatyczny ruch zaluzji jednostki wewnetrznej w ptaszczyznie

pionowej i poziomej zapewnia optymalna cyrkulacje powietrza
W pomieszczeniu i rownomierny rozkfad temperatury.
Schiodzone powietrze rozchodzi sie we wszystkich kierunkach,

szybko docierajac nawet do najbardziej oddalonych stref

W pomieszczeniu.

R32

N7

CZYNNIK

Sterownik
bezprzewodowy

o| typ Kw standardzie

D Sterownik
bezprzewodowy

==

]

typ L opcjonalny

|:| Sterownik
= rzewodowy
Sooo| P

0000 ) XK-05 opcjonalny

Biar

GWARANCII

SCVRA

Innovative Climate Solutions

SCVRA

Innovative Climate Solutions

Technologia Czynnik Auto

inwerterowa chtodniczy R32 Restart
1/
<><> Y
© S
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Tryb Tryb pracy Szybkie
cichej pracy nocnej chtodzenie /
grzanie

Funkcja Kompaktowa Tryb
samodiagnozy konstrukcja chtodzenia
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Super EMC

@

Ruchome
zaluzje
powietrzne

Tryb
ogrzewania

@ O
topatki

z aluminium
hydrofilowego

¢zgo;>

Nawiew
powietrza
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* Klasa efektywnosci energetycznej podana dla pracy w trybie chtodzenia.
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Funkcja Cyfrowy Programator
ochrony przed wyswietlacz czasowy
plesnia
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O — opcja
Sterowanie
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Urzadzenia klimatyzacyjne zawieraja fluorowane gazy cieplarniane R32. Dane techniczne, wyglad i funkcje urzadzern moga ulec zmianie bez wczesniejszego powiadomienia. Zdjecia urzadzen zastosowane
zostaty jedynie do celéw ilustracyjnych, rzeczywisty wyglad moze réznic sie od prezentowanego.
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Jednostka wewnetrzna SEV-09MF SEV-12MF SEV-18MF
L . [kw] 2,80 (1,50 - 3,55) 3,60 (1,70 - 3,70) 53 (2,50 - 56)
Wydajnos¢ chtodnicza
[Btu/h] 9560 (5120 - 12115) 12285 (5800 - 12625) 18080 (8530 - 19107)
L [kw] 3,00 (1,60 - 3,31) 39 (2,03 - 4,42) 5,8 (3,03 - 7,03)
Wydajnos¢ grzewcza
[Btu/h] 10240 (5460 - 13000) 13306 (6930 - 15080) 19790 (10340 - 24000)
Zasilanie [V,Hz,Ph] 220-240, 50, 1 220-240, 50,1 220-240, 50, 1
3 Chtodzenie [W] 80 (20 - 125) 80 (20 - 125) 80 (20 - 125)
Poboér mocy -
Ogrzewanie [W] 80 (20 - 125) 80 (20 - 125) 80 (20 - 125)
Przeplyw powietrza [m*/hn] 750/600/500 750/600/500 850/700/600
Poziom ci$nienia
akustycznego [dB(A)] 39/36/30 39/36/30 45/42/40
Poziom mocy akustycznej [dB(A)] 55 55 59
Wymiary jednostki [mm] 929x660x205 929x660x205 929x660x205
Waga jednostki netto/brutto  [kg] 26 /31 26/ 31 26/ 31
Ciecz [mm(cale)] 6,35 (1/4) 6,35 (1/4) 6,35 (1/4)
Eﬁgdnicze Gaz [mm(cale)] 12,7 (1/2) 12,7 (1/2) 12,7 (1/2)
Skropliny [mm(cale)] 20 20 20

Urzadzenia klimatyzacyjne zawieraja fluorowane gazy cieplarniane R32.

Dane techniczne, wyglad i funkcje urzadzen moga ulec zmianie bez wczesniejszego powiadomienia.

Zdjecia urzadzen zastosowane zostaty jedynie do celdw ilustracyjnych, rzeczywisty wyglad moze réznic sie

od prezentowanego.

CZYNNIK
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nnovative Climate Solutions Innovative Climate Solutions

Sterownik
bezprzewodowy
typ Kw standardzie Jednostka wewnetrzna SEV-09MC SEV-12MC SEV-18MC
J E D N 0 s . l( l s . [kw] 2,80 (1,50 - 3,55) 3,60 (1,70 - 3,70) 5,0 (2,50 - 5,6)
. Wydajnos¢ chtodnicza
E] z:rpor\::x(odowy [Btu/h] 9560 (5120 - 12115) 12285 (5800 - 12625) 17060 (8530 - 19107)
g:' typ L opcjonalny Wydainosé grzewcza [kW] 3,00 (1,60 - 3,81) 39 (2,03 - 4,42) 56 (3,03 - 7,03)
.( A s '— . O N O W . — & vaal 9 [Btu/h] 10240 (5460 - 13000) 13306 (6930 - 15080) 19107 (10340 - 24000)
Sterownik Zasilanie [V,Hz,Ph] 220-240, 50,1 220-240, 50,1 220-240, 50,1
SEV-(09/12/18)MC % :;fjeSW:‘J“WIVY Pobér mocy Chtodzenie W] 70 (17,5 - 109) 70 (17,5 - 109) 70 (17,5 - 109)
Ogrzewanie W] 70 (17,5 - 109) 70 (17,5 - 109) 70 (17,5 - 109)
Przeplyw powietrza [m3/h] 700/600/530 700/600/530 700/600/530
Poziom ciénienia akustycznego [dB(A)] 45/41/35 45/41/35 45/41/35
Poziom mocy akustycznej [dB(A)] 56 56 56
Wymiary jednostki [mm] 570x570x260 570x570x260 570x570x260
Wymiary panelu [mm] 650x650x55 650x650%55 650x650x55
Waga jednostki netto/brutto [kg] 18/21 18/21 18/21
Sﬁ ATEST Waga panelu netto/brutto [kal 22/37 22/37 22/37
CZYNNIK 5 LAT PZH Ciecz [mmi(cale)] 6,35 (1/4) 6,35 (1/4) 6,35 (1/4)
R32 GWARANCII RUY nicze Gaz [mm(cale)] 127 (1/2) 127 (0/2) 127 (1/2)
Skropliny [mm(cale)] 20 20 20

Urzadzenia klimatyzacyjne zawieraja fluorowane gazy cieplarniane R32.
ATEST
Dane techniczne, wyglad i funkcje urzadzern moga ulec zmianie bez wczesniejszego powiadomienia. CZYNNIK 5 PZH

GWARANCII

Zdjecia urzadzen zastosowane zostaty jedynie do celdw ilustracyjnych, rzeczywisty wyglad moze réznic sie
od prezentowanego.

Wbudowana
pompka skroplin

Urzadzenie zostato wyposazone w pompke skroplin o duzej
wysokosci podnoszenia, ktéra odprowadza kondensat wody na 120 cm
wysokosc¢ do 1200 mm powyzej poziomu tacy skroplin. Pozwala
to na elastyczne podfaczenie orurowania odprowadzajacego
skropliny w przestrzeni sufitu podwieszanego.

25 0 @j w o 2K 9 @ EO ﬁ Y

Technologia Czynnik Auto Super EMC topatki Start Chtodzenie Grzanie Inteligentne Niebieskie Ognioodporna Tryb
inwerterowa chtodniczy R32 Restart z aluminium przy niskim w niskich w niskich odszranianie lamele skrzynka TURBO
hydrofilowego napigciu temperaturach temperaturach wymiennika elektryczna
~ (— P
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[ U C 7N F T 1
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pompka skroplin nocnej chtodzenie / zaluzje | FEEL powietrza ochrony przed wyswietlacz czasowy samodiagnozy chfodzenia ogrzewania -'I'-J. :_ T T T - ol
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- - i T
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wentylatora osuszania automatyczny przewodowy centralny Wi-Fi " . o S — t |
T r.L - I S o
. | ~t i e 1 ‘I' 1
SEEEEESSSaSS
- =, S,
: b -

* Klasa efektywnosci energetycznej podana dla pracy w trybie chtodzenia.

Urzadzenia klimatyzacyjne zawieraja fluorowane gazy cieplarniane R32. Dane techniczne, wyglad i funkcje urzadzen moga ulec zmianie bez wczesniejszego powiadomienia. Zdjecia urzadzen zastosowane
zostaly jedynie do celdw ilustracyjnych, rzeczywisty wyglad moze réznic sie od prezentowanego.
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SCVRA

JCDNOSTIKKI
IKANALOWCE

SEV-(09/12/18)MD

Wyjatkowo

Innovative Climate Solutions

I:I Sterownik

rzewodowy
000 P
000 ) XK-04 w standardzie

00

E] Sterownik
bezprzewodowy
(=I=

typ L opcjonalny

Sterownik
bezprzewodowy

typ K opcjonalny

ptaska konstrukcja

Jednostki kanatowe multi Sevra maja wysokos¢ zaledwie 20cm,

co sprawia, ze doskonale sprawdza sie w pomieszczeniach

Z ograniczonga przestrzenia instalacyjna. |

mm

25 @j supes @0 g >I<£[ -:ﬁCZDiZ-LL

Technologia Czynnik Auto Super EMC topatki Start Chtodzenie Grzanie
inwerterowa chtodniczy R32 Restart zaluminium przy niskim w niskich w niskich
hydrofilowego napieciu temperaturach temperaturach

7N

o C 4 O B O =

Wbudowana Tryb pracy Szybkie Funkcja Wytrzymaty filtr Sygnalizacja Funkcja Kompaktowa
pompka skroplin nocnej chtodzenie / ,Light Sensation” powietrza zabrudzenia filtra ochrony przed konstrukcja
grzanie plesnia

Q /\
D (w1 B
6000 O — opds

Tryb Tryb Tryb Sterownik Sterownik Sterowanie
wentylatora osuszania automatyczny przewodowy centralny Wi-Fi

* Klasa efektywnosci energetycznej podana dla pracy w trybie chtodzenia.

O
gﬁ@

Niebieskie Wysokie Tryb
lamele ESP
wymiennika

U KE

Funkcja Tryb Tryb
samodiagnozy chtodzenia ogrzewania

Urzadzenia klimatyzacyjne zawierajg fluorowane gazy cieplarniane R32. Dane techniczne, wyglad i funkcje urzadzern moga ulec zmianie bez wczesniejszego powiadomienia. Zdjecia urzadzen zastosowane

zostaly jedynie do celéw ilustracyjnych, rzeczywisty wyglad moze réznic¢ sie od prezentowanego.
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Jednostka wewnetrzna

SEV-07MD

SEV-09MD

SEV-12MD

KATALOG KLIMATYZACIA 2026

SEV-18MD

[kw] 2,20 (113 - 2,70) 2,60 (1,50 - 3,55) 3,60 (1,71 - 3,85) 5,0 (2,50 - 5,80)
Wydajnosé chtodnicza -
ydal [Btu/h] 7506 (3855 - 9220) 8872 (5120 - 12115) 12280 (5835 - 13135) 174?57(98530
L kW] 2,50 (1,34 - 3,17) 29 (1,70 - 3,65) 4,0 (190 - 392) 58 (2,84 - 6,40)
Wydajnosé grzewcza
[Btu/h] 8530 (4575 -10820) 9895 (5800 - 12450) 13650 (6480 - 13375) 19790 (9690 - 21835)
Zasilanie [V,Hz,Ph] 220-240, 50,1 220-240,50, 1 220-240, 50,1 220-240, 50,1
| Chtodzenie W] 55 55 55 75
Poboér mocy -
Ogrzewanie [W] 55 55 55 75
Przeplyw powietrza [m3/n] 600/450/380 600/450/380 680/560/450 860/660/600
Poziom ci$nienia akustycznego [dB(A)] 35/31/28 35/31/28 38/34/31 42/38/36
Poziom mocy akustycznej [dB(A)] 53 53 53 55
Sprez dyspozycyjny ESP [PA] 10 10 10 10
Wymiary jednostki [mm] 700x470x200 700x470x200 700x470x200 1000x470x200
Waga jednostki netto/brutto kgl 185/22 185/22 185/22 24 /28
Ciecz [mm{(cale)] 6,35 (1/4) 6,35 (1/4) 6,35 (1/4) 6,35 (1/4)
Eﬁgdnicze Gaz [mm(cale)] 12,7 (1/2) 12,7 (1/2) 12,7 (1/2) 12,7 (1/2)
Skropliny [mm(cale)] 16,5 16,5 16,5 16,5

Urzadzenia klimatyzacyjne zawieraja fluorowane gazy cieplarniane R32.

Dane techniczne, wyglad i funkcje urzadzen moga ulec zmianie bez wczesniejszego powiadomienia.

Zdjecia urzadzen zastosowane zostaty jedynie do celdw ilustracyjnych, rzeczywisty wyglad moze réznic sie

od prezentowanego.
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ative Climate Solutio ative Climate Solutio

WYSOKA WYDAINOSC
ENERGETYCZNA

Dzieki zastosowaniu wysokowydajnej sprezarki inwerterowej DC,
regulowanego silnika wentylatora i zaawansowanej technologii
sterowania wektorowego za pomoca sinusoidy 180°, systemy
komercyjne Sevra osiggaja wysokie parametry efektywnosci
energetycznej - SEER od 6,11 SCOP od 4,0. Urzadzenia spetniaja
wszystkie wymagania Unii Europejskiej dotyczace
energooszczednosci.

STEROWANIE ZA POMOCA
SINUSOIDY 180°

Sprezarka z inwerterem DC

. . 180° 180°
WykorzystUJe sterowanie < >le N

sinusoidalne 0 180°. Technika W\ JJ\V

ta sprawia, ze silnik sprezarki

dziata ptynnie, a wydajnosc

zZnacznie wzrasta.

CZYNNIK
CHLODNICZY R32

Urzadzenie pracuje w oparciu 0 najnowszy, przyjazny srodowisku
czynnik chtodniczy R32, ktory cechuje sie wieksza wydajnoscia

i nizszym wspotczynnikiem tworzenia efektu cieplarnianego, w
poréwnaniu do czynnika chtodniczego R410A. Nie powoduje tez
niszczenia warstwy ozonowej.

am-

v
. NIEZAWODNA 'ﬁ
PRACA JEDNOSTEK

Systemy komercyjne SEVRA charakteryzuja sie stabilng praca
nawet w skrajnych temperaturach otoczenia.

Dzieki zastosowaniu nowoczesnych technologii, klimatyzatory
SEVRA dziataja niezawodnie juz od temperatury zewnetrznej
-15°C w trybie chtodzenia i -15°C w trybie ogrzewania, zapewniajac
wysoki poziom komfortu o kazdej porze roku.
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JCDNOSTIKKI

PRZYPODLOGOWO-

SUFITOWCE

SEV-(18/24/36/42/48/60)CAF

Nawiew
powietrza 4D

Automatyczny ruch zaluzji jednostki wewnetrznej w ptaszczyznie

pionowej i poziomej zapewnia optymalna cyrkulacje powietrza .
W pomieszczeniu i rownomierny rozktad temperatury.

Schiodzone powietrze rozchodzi sie we wszystkich kierunkach,

szybko docierajac nawet do najbardziej oddalonych stref w

pomieszczeniu.

L 1

Y Wyjatkowo

Innovative Climate Solutions

D Sterownik
bezprzewodowy
==
g typ L w standardzie
SS)

I:l Sterownik
== przewodowy

o o [
0000 ) XK-04 opcjonalny

w ATEST

R32 | PzH

KLASA
ENERGETY-
CZNA*

Biar

GWARANCII

A++

\U J

ptaska konstrukcja

Szerokosc jednostki przypodfogowo-sufitowej wynosi jedynie
205 mm, co pozwala na znaczng oszczednosé przestrzeni
instalacyjnej. Dzieki tak kompaktowej konstrukgji, urzadzenie
sprawdzi sie nawet w pomieszczeniach o niewielkiej powierzchni.

25 (g @ syec @0

By

5 9 @ 2 % o

Technologia Czynnik Auto Super EMC topatki Start Chtodzenie Grzanie Inteligentne Niebieskie Tryb ECO - Tryb
inwerterowa chtodniczy R32 Restart zaluminium przy niskim w niskich w niskich odszranianie lamele oszczgdzanie TURBO
hydrofilowego napieciu temperaturach temperaturach wymiennika energii
~ 4p (— =) Y
<o [N <4DD> ~ [:I = (|
S N JI\L - Do @ |
g \V/ — 0eC
Tryb Tryb pracy Szybkie Ruchome Nawiew Poziomy Pionowy Funkcja Wytrzymaty Funkcja Cyfrowy Programator
cichej pracy nocnej chtodzenie / zaluzje powietrza ruch zaluzji ruch zaluzji | FEEL filtr ochrony przed wyswietlacz czasowy
grzanie powietrzne 4D powietrza plesnia
Ay
A oL, Q XN
) BN AUTO (O N e
- ~ — opcja
N T 6000 O =
Funkcja Kompaktowa Tryb Tryb Tryb Tryb Tryb Sterownik Sterownik Sterowanie
samodiagnozy konstrukcja chtodzenia ogrzewania wentylatora osuszania automatyczny przewodowy centralny Wi-Fi

* Klasa efektywnosci energetycznej podana dla pracy w trybie chtodzenia.

Urzadzenia klimatyzacyjne zawierajg fluorowane gazy cieplarniane R32. Dane techniczne, wyglad i funkcje urzadzerh moga ulec zmianie bez wczesniejszego powiadomienia. Zdjecia urzadzen zastosowane
zostaly jedynie do celéw ilustracyjnych, rzeczywisty wyglad moze réznic¢ sie od prezentowanego.
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Model kompletu SEV-18CAF SEV-24CAF SEV-36CAF
Wydajnogé chiodnicza (kW] 500 (1,53 - 5,60) 7,00 (216 - 8.20) 10,55 (2,90 - 13,00)
(Btu/h] 18000 (5200 - 19100) 24000 (7400 - 28000) 36000 (9800 - 44300)
Wydajnosé grzewcza (kW] 3(E0 (1#0-&20) 8,00 (198 - 9,30) 1115 (2,60 - 13,50)
(Btu/h] 19100 (4800 - 21200) 27300 (6800 - 31700) 38000 (8800 - 46000)
Zasilanie [V,Hz,Ph] 220-240, 50,1 220-240, 50,1 220-240, 50,1
SEER W/w] 61 63 61
scop W/w] 41 47 40
Klasa efektywnosci energetycznej [ At+ [ A+ At+ [ A+ At+ [ A+
Przeptyw powietrza [m>*/h] 900/730/650 1300/1052/920 1800/1550/1350
Poziom ciénienia akustycznego [dB(A)] 45/40/34 47/43/38 53/50/47
Poziom mocy akustycznej [dB(A)] 56 57 63
Wymiary jednostki [mm] 929x660x205 1280x660x205 1631x660x205
Waga jednostki netto/brutto [kg] 25/28 32/38 44/ 50
Odprowadzenie skroplin [mmi(cale)] DN20 (R3/4) DN20 (R3/4) DN20 (R3/4)

Przeplyw powietrza [m?3/h] 2600 3750 4000
Poziom cisnienia akustycznego [dB(A)] 55 58 57
Poziom mocy akustycznej [dB(A)] 64 67 66
Wymiary jednostki zewnetrznej [mm] 800x315x545 900x350x700 970x395x805
Waga jednostki zewnetrznej netto/brutto kg] 37/ 40 51/55 72/76

Ciecz [mm(cale)] 6,35 (1/4) 9,52 (3/8) 9,52 (3/8)
Rury chiodnicze

Gaz [mm(cale)] 127 (1/2) 15,88 (5/8) 15,88 (5/8)
Maksymalna diugosé instalacji [m] 30 50 65
Maksymalna réznica wysokosci [m] 20 25 30

Model kompletu

SEV-42CAF

SEV-48CAF

SEV-60CAF

kW] 12,10 (2,90 - 13,50) 14,00 (4,76 - 16,50) 16,00 (4,76 - 17,50)
Wydajnosé chtodnicza

[Btu/h] 42000 (9800 - 46000) 48000 (16241 - 56298) 55000 (16241 - 59710)

kW] 13,50 (2,60 - 15,00) 16,00 (4,78 - 16,15) 17,00 (4,78 - 18,50)
Wydajnos$¢ grzewcza

[Btu/h] 46000 (8800 - 51100) 55000 (16309 - 55104) 58000 (16308 - 63122)
Zasilanie [V,Hz,Ph] 220-240, 50,1 380-415,50, 3 380-415, 50, 3
SEER [W/w] 6,1 6,1 6,1
scopP [W/w] 4,0 4,0 40
Klasa efektywnosci energetycznej [ At [ A+ At/ A+ A+ [ A+

Przeptyw powietrza [m?*/h] 1800/1550/1350 1900/1600/1400 1900/1600/1400
Poziom ci$nienia akustycznego [dB(A)] 53/50/47 53/51/49 53/51/49
Poziom mocy akustycznej [dB(A)] 63 64 64
Wymiary jednostki [mm] 1631x660x205 1631x660x205 1631x660x205
Waga jednostki netto/brutto kgl 44 /50 44 /50 44 /50
Odprowadzenie skroplin [mm(cale)] DN20 (R3/4) DN20 (R3/4) DN20 (R3/4)
Przeptyw powietrza [m3/h] 4200 7200 7200
Poziom ci$nienia akustycznego [dB(A)] 57 60 60
Poziom mocy akustycznej [dB(A)] 66 70 70
Wymiary jednostki zewnetrznej [mm] 970x395x805 940x370x1325 940x370x1325
Waga jednostki zewnetrznej netto/brutto [kg] 72/76 92/102 92/102

Ciecz [mmi(cale)] 952 (3/8) 9552 (3/8) 952 (3/8)
Rury chtodnicze

Gaz [mmi(cale)] 15,88 (5/8) 19,05 (3/4) 19,05 (3/4)
Maksymalna dtugos¢ instalacji [m] 65 65 65
Maksymalna réznica wysokosci [m] 30 30 30

Urzadzenia klimatyzacyjne zawieraja fluorowane gazy cieplarniane R32.

Dane techniczne, wyglad i funkcje urzadzen moga ulec zmianie bez wczesniejszego powiadomienia.

Zdjecia urzadzen zastosowane zostaty jedynie do celdw ilustracyjnych, rzeczywisty wyglad moze réznic sie

od prezentowanego.
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D Sterownik
bezprzewodowy

=I= i
.( l g typ L w standardzie
S

I:I Sterownik
.(As c I O IN 0 ~ » c "’“‘”°°'°“""
o o [ [
0000 ) XK-04 opcjonalny

SEV-(12/18/24/36/42/48/60)CAC

Wbudowana
pompka skroplin

Urzadzenie zostato wyposazone w pompke skroplin o duzej
wysokosci podnoszenia, ktéra odprowadza kondensat wody na
wysokosc do 1200 mm powyzej poziomu tacy skroplin.

Pozwala to na elastyczne podtaczenie orurowania
odprowadzajacego skropliny w przestrzeni sufitu podwieszanego.

N

CZYNNIK

R32

KLASA
ENERGETY-
CZNAF¥

Biar Ars

GWARANCII

120 cm

rzzz74] 12 2

Wielokierunkowy
nawiew powietrza

Dodatkowe otwory nawiewne w naroznikach panelu jednostki
kasetonowej sprawiaja, ze powietrze nadmuchiwane jest we
wszystkich kierunkach (tryb nawiewu 360°).

D | SUPER 0 {
INVERTER o EMC Q}
Technologia Czynnik Auto Super EMC topatki Start
inwerterowa chtodniczy R32 Restart z aluminium przy niskim
hydrofilowego napieciu
N (—
0 ¢¢ . D’ ?] 0
= =
=
> ) °C
1N
Wbudowana Tryb pracy Szybkie Ruchome Funkcja Zmywalny filtr
pompka skroplin nocnej chiodzenie / zaluzje | FEEL powietrza
grzanie powietrzne
AUTO 360
oooo
Tryb Tryb Tryb Wielokierunkowy Sterownik Sterownik}
wentylatora osuszania automatyczny nawiew 360° przewodowy centralny

* Klasa efektywnosci energetycznej podana dla pracy w trybie chtodzenia.

H@® 2R e

—
OR

Chtodzenie Grzanie Inteligentne Niebieskie Ognioodporna Tryb
w niskich w niskich odszranianie lamele skrzynka Turbo
temperaturach temperaturach wymiennika elektryczna
Ay
R — ~ -
YREE 0%
o AN
Y
Funkcja Cyfrowy Programator Funkcja Tryb Tryb
ochrony przed wyswietlacz czasowy samodiagnozy chitodzenia ogrzewania
plesnia
//:\\ — standard
O — opcja
Sterowanie

i-Fi

Urzadzenia klimatyzacyjne zawierajg fluorowane gazy cieplarniane R32. Dane techniczne, wyglad i funkcje urzgdzern mogg ulec zmianie bez wczesniejszego powiadomienia. Zdjecia urzadzen zastosowane

zostaty jedynie do celéw ilustracyjnych, rzeczywisty wyglad moze réznic sie od prezentowanego.
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Model kompletu SEV-12CAC SEV-18CAC SEV-24CAC SEV-36CAC
L . kW] 3,60 (1,35 - 4,40) 5,00 (1,53 - 5,60) 7,00 (2,16 - 8,20) 10,55 (2,90 - 13,00)
Wydajnosé chtodnicza
[Btu/n] 12000 (4600 - 15000) 18000 (5200 -19100) 24000 (7400 - 28000) 36000 (9800-44300)
L kW] 4,20 (1,24 - 5,30) 5,60 (1,40 - 6,20) 8,00 (1,98 - 9,30) 1115 (2,60 - 13,50)
Wydajnosé grzewcza
[Btu/n] 14300 (4200 - 18100) 19100 (4800 - 21200) 27300 (6800 - 31700) 38000 (8800 - 46000)

Zasilanie [V,Hz,Ph] 220-240, 50,1 220-240, 50,1 220-240, 50,1 220-240, 50,1
SEER [W/W] 6,2 6,3 6,5 6,1
scopP [W/W] 4] 40 42 40
Klasa efektywnosci energetycznej [-] A++ [ A+ A++ [ A+ At++ [ A+ A++ [ A+
Przeptyw powietrza [m3/h] 700/600/530 700/600/530 1300/1050/950 1800/1550/1350
Poziom ciénienia akustycznego [dB(A)] 45/44/36 45/44/36 47/43/38 51/48/45
Poziom mocy akustycznej [dB(A)] 56 56 57 62
Wymiary jednostki [mm] 570x570x260 570x570x260 835x835x250 835x835x290
Wymiary panelu [mm] 650x650x55 650x650x55 950x950x55 950x950x55
Waga jednostki netto/brutto [kl 17 /20 17 /20 24./275 26,5/305
Waga panelu netto/brutto [kg] 2.2/37 22/37 53/78 53/78
Odprowadzenie skroplin [mm(cale)] DN20 (R3/4) DN20 (R3/4) DN20 (R3/4) DN20 (R3/4)
Przeptyw powietrza [m?*/h] 2600 2600 3750 4000
Poziom ci$nienia akustycznego [dB(A)] 54 55 58 57
Poziom mocy akustycznej [dB(A)] 64 64 67 66
Wymiary jednostki zewnetrznej [mm] 800x315x545 800x315x545 900x350x700 970x395x805
Waga jednostki zewnetrznej netto/brutto  [kg] 35/38 37/ 40 51/55 72/76

. Ciecz [mm(cale)] 6,35 (1/4) 6,35 (1/4) 9,52 (3/8) 9,52 (3/8)
Rury chiodnicze

Gaz [mmi(cale)] 12,7 (1/2) 127 (1/2) 15,88 (5/8) 15,88 (5/8)

Maksymalna diugos¢ instalacji [m] 25 30 50 65
Maksymalna réznica wysokosci [m] 10 20 25 30

Model kompletu

SEV-42CAC

SEV-48CAC

SEV-60CAC

o . kW] 12,10 (2,90 - 13,50) 14,00 (4,76 - 16,50) 16,00 (4,76 - 17,50)
Wydajnos¢ chtodnicza
[Btu/n] 42000 (9800 - 46000) 48000 (16241 - 56298) 55000 (16241 - 59710)
o [kw] 13,50 (2,60 - 15,00) 16,00 (4,78 - 16,15) 17,00 (4,78 - 18,50)
Wydajnos¢ grzewcza
[Btu/n] 46000 (8800 - 51100) 55000 (16309 - 55104) 58000 (16308 - 63122)
Zasilanie [V,Hz,Ph] 220-240, 50,1 380-415,50, 3 380-415,50, 3
SEER W/W] 61 6,1 6,1
SCOP [W/W] 4,0 4,0 4,0
Klasa efektywnosci energetycznej [ At++ [ A+ A+ [ A+ A+t [ A+

Przeptyw powietrza [m3/h] 1800/1550/1350 1950/1750/1500 1950/1750/1500
Poziom ciénienia akustycznego [dB(A)] 51/48/45 52/50/48 52/50/48
Poziom mocy akustycznej [dB(A)] 62 65 65
Wymiary jednostki [mm] 835x835x290 835x835x290 835x835x290
Wymiary panelu [mm] 950x950x55 950x950x55 950x950x55
Waga jednostki netto/brutto Ikal 265/305 31/35 31/35
Waga panelu netto/brutto kgl 53/78 53/78 53/78
Odprowadzenie skroplin [mm(cale)] DN20 (R3/4) DN20 (R3/4) DN20 (R3/4)
Przeplyw powietrza [m?*/h] 4200 7200 7200
Poziom ci$nienia akustycznego [dB(A)] 57 60 60
Poziom mocy akustycznej [dB(A)] 66 70 70
Wymiary jednostki zewnetrznej [mm] 970x395x805 940x370x1325 940x370x1325
Waga jednostki zewnetrznej netto/brutto  [kg] 72 /76 92/102 92 /102

i Ciecz [mm(cale)] 9,52 (3/8) 9,52 (3/8) 9,52 (3/8)
Rury chtodnicze

Gaz [mm(cale)] 15,88 (5/8) 19,05 (3/4) 19,05 (3/4)

Maksymalna dtugos¢ instalacji [m] 65 65 65
Maksymalna réznica wysokosci [m] 30 30 30

Urzadzenia klimatyzacyjne zawieraja fluorowane gazy cieplarniane R32.

Dane techniczne, wyglad i funkcje urzadzer moga ulec zmianie bez wczesniejszego powiadomienia.

Zdjecia urzadzen zastosowane zostaty jedynie do celdw ilustracyjnych, rzeczywisty wyglad moze réznic sie

od prezentowanego.
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Sterownik
przewodowy
XK-05 w standardzie

E] Sterownik
bezprzewodowy
(=I=

SEV-(18/24/36/42/48/60)CAD

Wbudowana
pompka skroplin

Jednostka kanatowa zostata standardowo wyposazona w
pompke skroplin o duzej wysokosci podnoszenia, ktéra
odprowadzi skropliny na wysokos¢ do 700 mm.

Sterownik
bezprzewodowy

typ K opcjonalny

CZYNNIK

KLASA

ENERGETY-
CZNA*

GWARANCII

A++

70 cm

Regulowany sprez
dyspozycyjny - do 160 Pa
Regulowany sprez dyspozycyjny od O do 160 Pa pozwala na

wieksza elastycznos¢ w projektowaniu instalacji - umozliwia
rozprowadzenie kanatow wentylacyjnych na duze odlegtosci.

SCVRA

Innovative Climate Solutions

SCVRA

Innovative Climate Solutions

25 @ i

d’ &

Technologia Czynnik Auto Super EMC topatki Start
inwerterowa chtodniczy R32 Restart z aluminium przy niskim
hydrofilowego napieciu

@2 s o

Chtodzenie Grzanie Inteligentne Niebieskie Wysokie Tryb
w niskich w niskich odszranianie lamele ESP TURBO
temp. temp. wymiennika

(2 N | a O L)
0 ﬁ r ¢ : g - nu % Z § [ {} ) c
°¢ N : ) % ALERE - b
(I 7 4} 709
Whbudowana Tryb pracy Szybkie Funkcja Wytrzymaty filtr Sygnalizacja Funkcja Kompaktowa Programator Funkcja Tryb Tryb
pompka skroplin nocnej chfodzenie/ 4Light Sensation” powietrza zabrudzenia filtra ochrony przed konstrukcja czasowy samodiagnozy chtodzenia ogrzewania
grzanie plesnig
AUTO [:] 2 — standard
6000 (@) — oeE
Tryb Tryb Tryb Sterownik Sterownik Sterowanie
wentylatora osuszania automatyczny przewodowy centralny WiFi

* Klasa efektywnosci energetycznej podana dla pracy w trybie chtodzenia.

Urzadzenia klimatyzacyjne zawierajg fluorowane gazy cieplarniane R32. Dane techniczne, wyglad i funkcje urzgdzern mogg ulec zmianie bez wczesniejszego powiadomienia. Zdjecia urzadzen zastosowane

zostaty jedynie do celéw ilustracyjnych, rzeczywisty wyglad moze réznic sie od prezentowanego.
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Model kompletu SEV-18CAD SEV-24CAD SEV-36CAD
o . kW] 5,00 (1,53 - 5,60) 7,00 (2,16 - 8,20) 10,55 (2,90 - 13,00)
Wydajnosé chtodnicza
[Btu/h] 18000 (5200 - 19100) 24000 (7400 - 28000) 36000 (9800 - 44300)
kW] 5,60 (1,40 - 6,20) 8,00 (198 - 9,30) 11,15 (2,60 - 13,50)
Wydajnos¢ grzewcza
[Btu/h] 19100 (4800 - 21200) 27300 (6800 - 31700) 38000 (8800 - 46000)
Zasilanie [V,Hz,Ph] 220-240, 50,1 220-240,50,1 220-240, 50,1
SEER W/W] 6,2 6 61
SCOP [W/W] 4,0 4,0 4
Klasa efektywnosci energetycznej [ A++ [ A+ A+ [ A+ A+t [/ A+
Przeplyw powietrza [mé/n] 1150/960/840 1400/1190/980 1900/1600/1400
Poziom ci$nienia akustycznego [dB(A)] 43/41/40 44,/41/39 44,[41/39
Poziom mocy akustycznej [dB(A)] 53 55 55
Sprez dyspozycyjny ESP [Pa] 0-160 0-160 0-160
Wymiary jednostki [mm] 1000X700x245 1000x700x245 1400x700x245
Waga jednostki netto/brutto [kg] 31/37 32/38 42/ 48
Odprowadzenie skroplin [mmi(cale)] DN20 (R3/4) DN20 (R3/4) DN20 (R3/4)
Przeptyw powietrza [m?/n] 2600 3750 4000
Poziom ci$nienia akustycznego [dB(A)] 55 58 57
Poziom mocy akustycznej [dB(A)] 64 67 66
Wymiary jednostki zewnetrznej [mm] 800x315x545 900x%350x700 970x395x805
Waga jednostki zewnetrznej netto/brutto  [kg] 37/ 40 51/55 72/76
. Ciecz [mm(cale)] 6,35 (1/4) 9,52 (3/8) 9,52 (3/8)
Rury chiodnicze
Gaz [mm(cale)] 12,7 (1/2) 15,88 (5/8) 15,88 (5/8)
Maksymalna diugosé instalacji [m] 30 50 65
Maksymalna réznica wysokosci [m] 20 25 30

Model kompletu SEV-42CAD SEV-48CAD SEV-60CAD
L A [kw] 12,10 (2,90 - 13,50) 14,00 (4,76 -16,50) 16,00 (4,76 - 17,50)
Wydajnosé chtodnicza
[Btu/h] 42000 (9800 - 46000) 48000 (16241 - 56298) 55000 (16241 - 59710)
L kW] 13,50 (2,60 - 15,00) 16,00 (4,78 - 16,15) 17,00 (4,78-18,50)
Wydajnosé grzewcza
[Btu/h] 46000 (8800 - 51100) 55000 (16309 - 55104) 58000 (16308 - 63122)
Zasilanie [V,Hz,Ph] 220-240, 50,1 380-415, 50, 3 380-415,50, 3
SEER W/W] 61 61 61
SCOP [W/W] 4] 4,0 4,0
Klasa efektywnosci energetycznej [ A++ [/ A+ A++ [ A+ At++ [ A+

Przeplyw powietrza [m3/h] 1900/1600/1400 2300/2000/1700 2300/2000/1700
Poziom ci$nienia akustycznego [dB(A)] 44,/41/39 52/49/47 52/49/47
Poziom mocy akustycznej [dB(A)] 55 64 64
Sprez dyspozycyjny ESP [Pa] 0-160 0-160 0-160
Wymiary jednostki [mm] 1400x700x245 1400x700x245 1400X700x245
Waga jednostki netto/brutto [kg] 42/ 48 42/ 48 42/ 48
Odprowadzenie skroplin [mm(cale)] DN20 (R3/4) DN20 (R3/4) DN20 (R3/4)
Przeptyw powietrza [m?/h] 4200 7200 7200
Poziom ci$nienia akustycznego [dB(A)] 57 60 60
Poziom mocy akustycznej [dB(A)] 66 70 70
Wymiary jednostki zewnetrznej [mm] 970x395x805 940x370x1325 940x370x1325
Waga jednostki zewnetrznej netto/brutto kgl 72/76 92 /102 92 /102

. Ciecz [mm(cale)] 9,52 (3/8) 9,52 (3/8) 9,52 (3/8)
Rury chiodnicze

Gaz [mm(cale)] 15,88 (5/8) 19,05 (3/4) 19,05 (3/4)

Maksymalna diugosé instalacji [m] 65 65 65
Maksymalna réznica wysokosci [m] 30 30 30

Urzgdzenia klimatyzacyjne zawieraja fluorowane gazy cieplarniane R32.
Dane techniczne, wyglad i funkcje urzadzen moga ulec zmianie bez wczesniejszego powiadomienia.

Zdjecia urzadzen zastosowane zostaty jedynie do celdw ilustracyjnych, rzeczywisty wyglad moze réznic sie

od prezentowanego.
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STEROWNIK
BEZPRZEWODOWY
TYP T

STEROWNIK
BEZPRZEWODOWY
TYP L

—6?_EEDAUTO 1TURBOZS RUN
BRSO TIE S
HOUR ONOFF

Z0a ’ L ’Su
AUTO COOL DRY HEAT AN
HEALTH ECO  SLEEP SILENCE ELEH

} ; Funkcje: wiaczanie i wytacznie ON/OFF, ustawienie predkosci wentylatora,
oL R ustawienie temperatury 16°C-32°C, ustawienie trybu pracy, swing pionowy/
poziomy, timer, funkcja | FEEL, tryb TURBO, tryb pracy nocnej SLEEP, wiaczanie/
wytgczanie wyswietlacza, funkcja samooczyszczania iCLEAN, funkcja dodatkowej
grzatki elektrycznej ELE.H, tryb ekonomiczny ECO, funkcja osuszania i ochrony
przed plesnia Anti-F, funkcja HEALTH, tryb cichej pracy SILENCE, funkcja
inteligentnego podswietlenia LIGHT, zabezpieczenie przed dzie¢mi.

Funkcje: wiaczanie i wytacznie ON/OFF, ustawienie
predkosci wentylatora, ustawienie temperatury 16°C-32°C,
ustawienie trybu pracy, swing pionowy/poziomy, timer,
funkcja | FEEL, tryb TURBO, tryb snu, wiaczanie/wytaczanie
wyswietlacza LCD, funkcja samooczyszczania iCLEAN,

tryb cichej pracy SILENCE, tryb ekonomiczny ECO,

funkcja osuszania i ochrony przed plesnig Anti-FUNGUS,
podswietlany wyswietlacz pilota.
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Uwaga: rysunek jest ogélnym wygladem pilota zdalnego sterowania, zawiera prawie wszystkie przyciski funkcyjne.
Moga nieznacznie réznic sie od materialnego obiektu (zalezy od modelu)
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Uwaga: rysunek jest ogoélnym wygladem pilota zdalnego
sterowania, zawi}era )pra}/v\'e wszystkie przy;lsk\ funkcwne, - - _n
Moga nieznacznie réznic sie od materialnego obiektu
(zalezy od modelu). SCEVRA
n Wiaczanie/wytaczanie klimatyzatora n Przyciski wyboru ruchu pionowej zaluzji
a Przycisk wyboru trybu pracy klimatyzatora m Przyciski wyboru ruchu poziomej zaluzji
n Wyswietlacz trybu pracy m Tryb chiodzenia E Funkcja HEALTH B Przycisk ustawiania funkcji timera m Wyswietlacz temperatury
n Wyswietlacz temperatury m Przyciski wyboru ruchu poziomej i pionowej zaluzji m Funkcja trybu pracy nocnej n Przycisk bezposrednio wiaczajacy tryb ogrzewania m Wyswietlacz trybu pracy klimatyzatora
o - , ) o . B Przycisk bezposrednio wigczajacy tryb chtodzenia E Wyséwietlacz funkgji
B Wyséwietlacz predkoéci wentylatora E Przycisk wyboru trybu pracy klimatyzatora m Funkcja inteligentnego odczytu temperatury ,| FEEL a ) o m yl v ! N SCEVRA
B wyswietiacz funkeji K& Funkcja TURBO - najwyzszy bieg wentylatora B2 Funkeja osuszania i ochrony przed plesnia o Prznysk Wybérg Dreékos§w vventy.latora o Wyfw‘veﬂacz p,ed@s.c, wentylatora
B Wyswietlacz ruchu zaluzji, | FEEL, itd. m Tryb cichej pracy E Wybor potozenia poziomych zaluzji powietrznych n DrZyC?Sk zmmej.szama/zwwekszama temﬂperatury Wyswietlacz funkcji timera
B Przycisk wyboru predkosci wentylatora E Przycisk ustawiania funkgcji timera m Tryb pracy ekonomicznej Praycisk wigczajacy tryb wyboru funkdji B Wyswietlacz ustawien zaluzii plonowej i poziome]
n Wiaczanie/wytaczanie klimatyzatora m Wiaczanie/wytaczanie wyswietlacza LCD E Ustawienie adresowania
Ustawienie zakresu temperatury m Funkcja samooczyszczania
B Tryb ogrzewania m Wiaczanie/wytaczanie pomocniczej nagrzewnicy

Jjednostki wewnetrznej

|
]

STEROWNIK OPCJONALNY - \
PRZEWODOWY MODUtL STEROWANIA
XK-05 WI-FI

. . ) L Zastosowanie (opcja): kasetonowe LCAC, kanatowe LCAC, przypodtogowo-
Funkgje: dotykowy panel z 8 przyciskami, wyswietlacz LCD z ] i O
. L X . . - sufitowe LCAC, przypodtogowo-sufitowe MULTI, kasetonowe MULTI, kanatowe
biatym podswietleniem, wiaczanie i wytacznie ON/OFF, ustawienie MULTI

predkosci wentylatora, ustawienie temperatury 16°C-32°C, funkcja
samooczyszczania CLEAN, tryb TURBO, tryb cichej pracy, swing

Temperatura pracy: 0°C - 50°C

pionowy/poziomy, tryb pracy nocnej SLEEP, tryb ekonomiczny ECO, Wilgotnosé srodowiska rob go: 20 - 90% wilgotnosci wzglednej
funkcja czujnika oswietlenia ,Light Sensation”, funkcja zapobiegania Wymiary: 72 mm x 52 mm x 15,5 mm
plesni ,Mildew-proof”, sygnalizacja zabrudzenia filtra, czujnik Dtugosé przewodu konfiguracji: 1500 mm \ )

temperatury otoczenia, odbiornik sygnatu bezprzewodowego pilota
zdalnego sterowania, funkcja sygnatu dzwiekowego brzeczyka,

wyswietlanie awarii gtéwnego sterownika, funkcja blokady klawiatury.

$ gﬁiﬂﬂ (>

TELIER

FUNCTION ON/OFF
Uwaga: rysunek jest ogélnym wygladem sterownika przewodowego, moze \_ _J
nieznacznie roznic¢ sie od materialnego obiektu (zalezy od modelu).
n Wyswietlacz trybu pracy B Przycisk wyboru predkoéci wentylatora E Funkcja trybu pracy nocnej
E Wyswietlacz predkosci wentylatora u Przycisk wyboru ruchu zaluzji poziomej m Funkcja inteligentnego odczytu temperatury
B Wyswietlacz temperatury, czasu, itd. m Ustawienie zakresu temperatury 16°-32°C m Wigczanie/wytgczanie wyswietlacza
n Wyswietlacz ruchu zaluzji m Wigczanie/wytaczanie klimatyzatora m Funkcja HEALTH
B Wiaczanie/wytaczanie wyswietlacza E Przycisk ustawiania funkeji timera E Funkcja samooczyszczania
a Wyswietlacz funkgji E Przycisk wyboru ruchu zaluzji pionowej E Funkcja osuszania i ochrony przed plesnia
n Przycisk wyboru trybu pracy m Funkcja szybkiego chiodzenia/ogrzewania
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JEDNOSTKI NASCIENNE RAC
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KATALOG KLIMATYZACIA 2026 SCVRA SCVRA KATALOG KLIMATYZACIA 2026
t ima t mat olut

JEDNOSTKI NASCIENNE RAC | JEDNOSTKI NASCIENNE RAC

SR IA | S RIA
PREMIUM | J-SMART s

SEV-(09/12)QP/I  SEV-(18/24)QV/I SEV-(09/12/18/24)10/I

Seria PREMIUM
9K, 12K
SEV-(09/12)QP/I

9K, 12K
SEV-(09/12)30/I

N |' %
T 7 G T

i i i
. e = 1 18K
Seria PREMIUM 1 1 SEV-1810/ ‘
18K
O
SEV-18QV/I ™ © | ©
iy |
o 1. 1 T/ d
960
939 226
] B
e S
i 24K
Seria PREMIUM . SEV-24J0/I
24K N
SEV-18QV/I
1
1090 ‘
126 R R
1- przedni panel 3 - kratka wlotu powietrza
2 - wyswietlacz 4 - otwor do wybicia na przewody chtodnicze i odprowadzenie skroplin
1- przedni panel 3 - kratka wlotu powietrza
2 - wyswietlacz 4 - otwor do wybicia na przewody chtodnicze i odprowadzenie skroplin

76

77



SCVR/\ KATALOG KLIMATYZACIA 2026

ative Climate Solutio

JEDNOSTKI MULTI

NASCIENNE

SEV-09121524301 \ ——

9K, 12K
SEV-(09/12)30/I

790

18K
SEV-1810/I ‘
© ©
J M M
T [/ (d
939 226

24K
SEV-2430/I

bk I/
1126
1- przedni panel 3 - kratka wlotu powietrza
2 - wyswietlacz 4 - otwor do wybicia na przewody chtodnicze i odprowadzenie skroplin
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JEDNOSTKI MULTI JEDNOSTKI MULTI

PRZYPODLOGOWO- KANALOWE
SU FITOWE ] - SEV-(09/12/18)3F

SEV-(09/12/18)MF

9K, 12K, 18K 1 T TH
SEV-(09/12/18)MF
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=

07K, 09K, 12K '
SEV-(07/09/12)MD [1 ]
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JEDNOSTKI MULTI

KASETONOWE
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Innovative Climate Solutions

KATALOG KLIMATYZACIA 2026

JEDNOSTKI MULTI o

JEDNOS K]

ZEWNETRZNE

SEV-2M(14/18), SEV-3M(21/27), SEV-4M36, : ___l,muj“,

SEV-5M42 ' —
14K, 18K -

SEV-2M(14/18)
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SCVRA

Innovative Climate Solutions

36K, 42K

SEV-4M36, SEV-5M42

808

Wydajnosé chiodnicza

409

1000

808

985

675

14K 18K 21K 27K 36K 42K

[kBtu/h]

Ciecz 26,35 x 2 ©6,35 % 2 2952 %3 @952x3 @952 X 4 @952 x5
Przylacza rur [nm)]

Gaz @9,52 X 2 @9,52x2 215,88 x3 215,88 %3 @15,88 x 4 ?15,88 x5
[ot diugosé orur [m] 40 40 60 60 80 80
Diugosé pojedy go odgate 25 25 30 30 35 35
Maksymalna ré WY 15 15 15 15 15 15
jednostka wewnetrzng i zewnetrznq [m]

ymalna r Wy 10 10 10 10 10 10

jednostkami wewnetrznymi [m]




Innovative Climate Solutions

JEDNOSTKI LCAC

PRZYPODLOGOWO-
SUFITOWE

SEV-(18/24/36/42/48/60)CAF
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SEV-18CAF

24K
SEV-24CAF

36K, 42K,
48K, 60K
SEV-(36/42/
48/60)CAF
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36K, 42K,
48K, 60K
SEV-(36/42/48/60)CAC

JEDNOSTKI LCAC

KASETONOWE

SEV-(12/18/24/36/42/48/60)CAC
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JEDNOSTKI LCAC

JEDNOSTKI
ZEWNETRZNE

SEV-(12/18/24/36/42/48/60)CAQ

JEDNOSTKI LCAC

KANALOWE

SEV-(18/24/36/42/48/60)CAD
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InNnovative Climate Solutions
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RAC | MultiSplit | LCAC

www.sevra.pl | www.wienkra.pl
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Krakoéw: Warszawa - Janki: Wroctaw:
ul. Kotlarska 34a, 31-539 Krakow ul. Sokotowska 15, 05-090 Janki Al. Armii Krajowej 61, 50-541 Wroctaw
wienkra@wienkra.pl wienkra-waw@wienkra.pl wienkra-wro@wienkra.pl




