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Pionier Group S.C. to firma produkująca urządzenia wentylacyjne zarówno do zastosowania

w publicznych, komercyjnych jak i mieszkaniowych systemach odzysku energii cieplnej.

Nasz zespół tworzą ludzie z pasją, którzy swoją wiedzę teoretyczną jak i praktyczną

zdobywali przez lata pracy w branży, pragnący dzielić się swoim nieszablonowym

myśleniem i tworzyć we współpracy z innymi, którzy jak oni odczuwają potrzebę rozwoju.

Myślą przewodnią towarzyszącą nam każdego dnia jest to, by wszystkie urządzenia

dostarczane naszym klientom spełniały wysokie standardy, by obsługa była intuicyjna a w

przypadku potrzeby udzielenia pomocy, klient zarówno ten indywidualny jak i odbiorcy

ilościowi mogli liczyć na szybką i rzetelną pomoc.

Od dnia założenia Pionier Group S.C. współpracujemy z firmami, które swoje relacje

partnerskie budują nie na pięknych logotypach czy flagach powiewających nad budynkiem

lecz na relacjach z ludźmi, którym powierzają swoje zaufanie i pieniądze. 

Nie próbujemy stworzyć czegoś, co zostało już stworzone. Projektujemy, realizujemy 

i udoskonalamy rozwiązania, które służą nam wszystkim. Nie boimy się wyzwań 

i nowatorskich rozwiązań, a doskonalenie siebie i naszych produktów jest naszym celem

nadrzędnym.

O  F I R M I E



Standardowym modułem sterującym

urządzeń LUNA jest regulator ecoVent firmy

Plum w wersji MINI lub MIDI. Niezależnie od

wykorzystanej wersji klient otrzymuje w pełni

skonfigurowane pod jego zamówienie

urządzenie wraz z kolorowym dotykowym

panelem sterowania ecoTouch, do jego

obsługi. Dzięki przejrzystemu i intuicyjnemu

menu, obsługa centrali staje się niezwykle

prosta. Klient ma możliwość ustawienia

prędkości działania wentylatorów w sposób

płynny, ustawiania wymaganej temperatury

komfortu, przełączanie urządzenia w  

ustawione przez siebie 4 tryby pracy lub

korzystanie z dodatkowych funkcji

wietrzenia, party czy wyjście, a wszystko to z

pozycji głównego ekranu. Dodatkowo

użytkownik posiada możliwość ustawienia

harmonogramu pracy urządzenia na każdy

dzień tygodnia oraz konfiguracji każdego z

programów według własnego uznania. Aby

klient mógł być w pełni usatysfakcjonowany

nasze urządzenia wyposażamy w szereg

różnego rodzaju zabezpieczeń takich jak:

czujniki, termostaty czy presostaty różnicowe

mierzące w czasie rzeczywistym stan pracy

centrali. Nasze urządzenia poinformują

Państwa o rozłączeniu nagrzewnicy,

 w przypadku wykrycia zbyt wysokiej

temperatury, uruchomieniu trybu

antyzamarzania, gdy zbyt niskie temperatury

zagrożą prawidłowej pracy, poinformują o

potrzebie wymiany filtrów czy o dokonaniu

przeglądu. Uzupełnieniem tego wszystkiego

 z pewnością jest możliwość sterowania

centralą zdalnie za pomocą urządzeń

mobilnych dzięki dodatkowemu modułowi

ecoNet.

A U T O M A T Y K A  S T E R U J Ą C A



A U T O M A T Y K A  S T E R U J Ą C A
- K O N F I G U R A C J E

ecoVENT MINI
Zasilanie - 230V
Wyjścia przekaźnikowe (REL) - 3 
Wyjścia (AOUT) 0-10V/(SSR) - 3 
Wejścia czujników temperatury (T) - 4 
Wejścia cyfrowe DIN - 4
RS-485 (MODBUS RTU) - 1

ecoVENT MIDI Zasilanie ~230VAC
Wyjścia przekaźnikowe ~230VAC - 3 Wyjścia
przekaźnikowe (REL) - 3
Wyjścia (AOUT) 0-10V/(SSR)/PWM  - 4
Wejścia czujników temperatury (T) - 6 
Wejścia cyfrowe DIN - 5
Wejścia analogowe 0-10V (AIN) - 2
RS-485 (MODBUS RTU) - 1
Slot na czujniki różnicy ciśnień - 2

Zastosowanie - rekuperatory oraz średnie i duże centrale wentylacyjne.
Obsługiwane czujniki - CO2, wilgotności, różnicowy czujnik ciśnienia x2
Możliwość obsługi zewnętrznych czujników ciśnienia,
wilgotności CO2 z wykorzystaniem RS-485

Zastosowanie - rekuperatory oraz małe centrale wentylacyjne
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Zespoły wentylatorowe stanowią kluczowy element

systemów wentylacyjnych takich jak rekuperatory czy

centrale wentylacyjne. Stosowane w nich technologie

zintegrowanej elektroniki oraz specjalna budowa

wirników przyczyniają się do osiągnięcia wysokiej

wydajności przy niskim zużyciu energii.

Zoptymalizowana kontrola przepływu i komutacja

silnika EC zapewnia cichą i wydajną pracę urządzenia

a płynna regulacja prędkości za pomocą sterowania

0-10 V lub Modbus RTU pozwalają dostosować pracę

wentylatorów do Państwa potrzeb. 

Stosowane przez nas zespoły wentylatorowe EC

posiadają możliwość pracy w temperaturach - 30˚C      

do + 60˚C. Polimerowa budowa wirników i specjalny ich

kształt zapewniają  wydajność do 5300m3/h dla

pojedynczego wentylatora.

Każdy wentylator zostaje poddawany procesowi

dynamicznego i statycznego wyważania po to, by

zapewnić bezawaryjną pracę każdego naszego

urządzenia. Dodatkowo polimerowe mocowanie wirnika

zmniejsza całościową wagę wentylatora, co przekłada się

na zmniejszenie wagi całego urządzenia.

 W E N T Y L A T O R Y  E C



Nasze urządzenia są zorientowane na odzyskiwanie

energii, dzięki czemu odbiorca końcowy może

zaoszczędzić do 93 jej procent. Dlatego właśnie

stosowane przez nas wymienniki mogą być

wykorzystywane w domowych, komercyjnych lub

publicznych systemach odzysku ciepła. Wszystko to

zgodnie z wdrażaniem prawodawstwa Unii

Europejskiej w celu zmniejszenia zużycia energii w

budynkach oraz ECO DESIGN 2016. 

Centrale Luna wyposażane są w trzy rodzaje

wymienników ciepła: przeciwprądowy wymiennik

aluminiowy, przeciwprądowy wymiennik polimerowy  

lub obrotowy wymiennik aluminiowy. Kładziemy duży

nacisk na wysoką sprawność odzysku oraz w przypadku

napędów wymienników obrotowych na bezawaryjność,

dlatego wszystkie stosowane przez nas wymienniki ciepła

pochodzą od naszych sprawdzonych dostawców.

 W pełni zautomatyzowany proces produkcji i

uszczelniania dostarczanych nam wymienników ciepła

daje nam gwarancję, że nasi klienci otrzymują produkt

najwyższej jakości, spełniający najwyższe standardy

szczelności oraz higieny. 

W Y M I E N N I K I  C I E P Ł A



Obecna sytuacja gospodarcza na świecie, ciągły

wzrost cen materiałów oraz usług, skłoniła nas 

do przebudowy struktury firmy Pionier Group S.C. 

By móc oferować naszym klientom produkty

wysokiej jakości w jak najniższej cenie,

poczyniliśmy w ostatnim czasie wiele inwestycji

umożliwiających nam zminimalizowanie kosztów

produkcji do niezbędnego minimum. W dniu

dzisiejszym pracujemy na jednym z najlepszych

programów do projektowania dostępnym na

rynku,  posiadamy własne urządzenia

wykrawające, giętarki, stanowiska do malowania

oraz piec do polimeryzacji farb proszkowych. 

W naszych urządzeniach możecie Państwo

spotkać również elementy autorskie stworzone 

w technologii druku 3D  z wykorzystaniem

materiałów w pełni podlegających recyklingowi.

Dzięki całkowitej samowystarczalności

produkcyjnej możemy w wersji standard naszych

urządzeń zaproponować Państwu urządzenia

wentylacyjne w konstrukcji profilowej z blachy

ocynkowanej malowanej proszkowo na kolor

czarny. Dodatkowo dzięki naszym kontaktom oraz

relacjom partnerskim, zdobywanym przez lata

pracy w branży wentylacyjnej, znajdziecie

Państwo w naszych produktach części 

i podzespoły wiodących na rynku producentów,

które możemy zaoferować Państwu w bardzo

atrakcyjnej cenie.

T E C H N O L O G I A  P R O D U K C J I  



Kroków do zwiększenia
twojego komfortu 6

Krok 1
Skontaktuj się z naszym biurem w dogodny 
dla Ciebie sposób:
 - wysyłając e-mail na adres: biuro@pioniergroup.com
 - dzwoniąc na numer +48 736 859 750
 - wypeniając formularz na naszej stronie
 www.pioniergroup.comKrok 2

Dyrektor działu handlowego osobiście sporządzi 
dla Ciebie najkorzystniejszą ofertę i odeśle na podany
w zgłoszeniu adres e-mail.

Krok 3
Jeśli oferta sprosta Twoim oczekiwaniom 
składasz zamówienie, jeśli masz jakieś pytania,
lub z jakiegoś powodu z Twoim poprzednim dostawcą
łączy Cię jedynie cena za oferowane produkty, 
skontaktuj się z nami i negocjuj warunki. 
Jeśli wszystko jest już dopięte, złóż zamówienie.

Krok 4
Otrzymasz od nas pisemne potwierdzenie
zamówienia z określeniem warunków płatności. 
Poprosimy Cię również o potwierdzenie strony
obsługowej zamówionego urządzenia
i określimy termin wykonania.

Krok 5
Realizujemy zamówienie z dostawą 
pod wskazany adres. Teraz już tylko przypisujemy
Tobie opiekuna terenowego który od dziś zacznie 
zajmować się Twoimi zamówieniami.
Tak właśnie rozpoczynamy budować wspólne relacje.Krok 6

Pozostaje jedynie cieszyć się produktem !
W razie potrzeby możesz liczyć na naszą 
pomoc i wsparcie. 
Wychodzimy z założenia, że budowanie dobrych 
relacji z naszymi partnerami nie polega
jedynie na sprzedaży urządzeń, ale również na tym, 
byś mógł czuć się pewnie, gdy w sytuacji w której
będziesz potrzebował pomocy, będziesz mógł na nas
liczyć.

I pamiętaj
Twoja opinia na nasz temat to nasza najlepsza rekomendacja.



P

300

P

P - Wersja podwieszana
S - Wersja stojąca / boczna
T - Wersja stojąca / górna

300 m3/h
500 m3/h
800 m3/h
1200 m3/h
1600 m3/h
2000 m3/h
2500 m3/h
3000 m3/h
3500 m3/h
4000 m3/h

P -  Przeciwprądowy
O - Obrotowy

E

P

 E     - Z nagrzewnicą elektryczną
 O    - Bez nagrzewnicy elektrycznej
NW - Z nagrzewnicą wodną 
CW -  Z chłodnicą wodną
CF   -  Z chłodnicą freonową
WR -  Z wymiennikiem rewersyjnym

P - Prawa strona obsługowa 
L - Lewa strona obsługowa 

O Z N A C Z E N I E  C E N T R A L  
W E N T Y L A C Y J N Y C H  

LU
N
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KOD URZĄDZENIA P/300/P/E P/500/P/E P/800/P/E P/1200/P/E P/1600/P/E

WYDATEK NOMINALNY m3/h 300 500 800 1200 1600

SPRĘŻ DYSPOZYCYJNY Pa 250 250 300 300 300

ZAKRES WYDATKU m3/h 200 - 450 450 - 650 600 - 1000 1000 - 1400 1400 - 1800

NAPIĘCIE ZNAMIONOWE V 230 230 3x400 3x400 3x400

POBÓR MOCY URZĄDZENIA kW 2,37 2,37 3,73 5,73 6,55

POBÓR MOCY WENTYLATORÓW W 340 340 700 700 1520

MOC NAGRZEWNICY ELEKTRYCZNEJ kW 2 2 3 5 5

SPRAWNOŚĆ ODZYSKU CIEPŁA % 89,6 90,7 93,1 91,7 91,7

KLASA ENERGETYCZNA - A A A B B

KLASA ODZYSKU CIEPŁA - H1 H1 H1 H1 H1

RODZAJ WYMIENNIKA CIEPŁA - Przeciwprądowy Przeciwprądowy Przeciwprądowy Przeciwprądowy Przeciwprądowy

KLASA FILTRACYJNA - M5 M5 M5 M5 M5

WYMIARY 

DŁUGOŚĆ mm 1160 1160 1600 1700 1900

SZEROKOŚĆ mm 680 1080 1080 1280 1280

WYSOKOŚĆ mm 355 355 395 420 480

ROZMIAR KRÓĆCÓW mm 160 Ø 200 Ø 250 Ø 315 Ø 315 Ø

WAGA URZĄDZENIA kg 73 96 127 175 230

POZIOM DŹWIĘKU* dBa 45 46 50 51 54

WyrzutniaWyrzutnia

CzerpniaCzerpnia

P O D W I E S Z A N E  W E R S J E  C E N T R A L
W E N T Y L A C Y J N Y C H

                      S T R O N A  O B S Ł U G O W A  L E W A                                    S T R O N A  O B S Ł U G O W A  P R A W A

WIDOK PRZECIWNY DO STRONY OBSŁUGOWEJ ( RZUT PROJEKTOWY )

NawiewNawiew

WyciągWyciąg

NawiewNawiew

WyciągWyciąg



KOD URZĄDZENIA P/2000/P/E P/2500/P/E P/3000/P/E P/3500/P/E P/4000/P/E

WYDATEK NOMINALNY m3/h 2000 2500 3000 3500 4000

SPRĘŻ DYSPOZYCYJNY Pa 260 260 260 260 260

ZAKRES WYDATKU m3/h 1800 - 2200 2200 - 2700 2700 - 3200 3200 - 3700 3700 - 4200

NAPIĘCIE ZNAMIONOWE V 3x400 3x400 3x400 3x400 3x400

POBÓR MOCY URZĄDZENIA kW 10,55 10,55 12,03 14,03 14,03

POBÓR MOCY WENTYLATORÓW W 1520 1520 3000 3000 3000

MOC NAGRZEWNICY ELEKTRYCZNEJ kW 9 9 9 11 11

SPRAWNOŚĆ ODZYSKU CIEPŁA % 90 91,4 90 91,1 90

KLASA ENERGETYCZNA - B B B B B

KLASA ODZYSKU CIEPŁA - H1 H1 H1 H1 H1

RODZAJ WYMIENNIKA CIEPŁA - Przeciwprądowy Przeciwprądowy Przeciwprądowy Przeciwprądowy Przeciwprądowy

KLASA FILTRACYJNA - M5 M5 M5 M5 M5

WYMIARY 

DŁUGOŚĆ mm 1900 2040 2040 2120 2120

SZEROKOŚĆ mm 1280 1850 1850 2300 2300

WYSOKOŚĆ mm 500 503 503 480 480

ROZMIAR KRÓĆCÓW mm 400 Ø 875 x 415 875 x 415 1045 x 420 1045 x 420

WAGA URZĄDZENIA kg 263 354 360 410 417

POZIOM DŹWIĘKU* dBa 56 60 61 62 64
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* C a ł k o w i t y  p o z i o m  c i ś n i e n i a  a k u s t y c z n e g o ( m i e r z o n y  w  o d l e g ł o ś c i  1  m e t r a )



KOD URZĄDZENIA S/300/P/E S/500/P/E S/800/P/E S/1200/P/E S/1600/P/E

WYDATEK NOMINALNY m3/h 300 500 800 1200 1600

SPRĘŻ DYSPOZYCYJNY Pa 250 250 300 300 300

ZAKRES WYDATKU m3/h 200 - 450 450 - 650 600 - 1000 1000 - 1400 1400 - 1800

NAPIĘCIE ZNAMIONOWE V 230 230 3x400 3x400 3x400

POBÓR MOCY URZĄDZENIA kW 2,37 2,37 3,73 5,73 6,55

POBÓR MOCY WENTYLATORÓW W 340 340 700 700 1520

MOC NAGRZEWNICY ELEKTRYCZNEJ kW 2 2 3 5 5

SPRAWNOŚĆ ODZYSKU CIEPŁA % 89,6 91,2 91,6 91,7 85,7

KLASA ENERGETYCZNA - A A A B B

KLASA ODZYSKU CIEPŁA - H1 H1 H1 H1 H1

RODZAJ WYMIENNIKA CIEPŁA - Przeciwprądowy Przeciwprądowy Przeciwprądowy Przeciwprądowy Przeciwprądowy

KLASA FILTRACYJNA - M5 M5 M5 M5 M5

WYMIARY 

DŁUGOŚĆ mm 860 940 1300 1300 1300

SZEROKOŚĆ mm 560 600 750 1000 1000

WYSOKOŚĆ mm 630 670 900 900 900

ROZMIAR KRÓĆCÓW mm 160 Ø 200 Ø 250 Ø 315 Ø 315 Ø

WAGA URZĄDZENIA kg 55 68 137 143 165

POZIOM DŹWIĘKU* dBa 45 47 49 50 52

WyrzutniaWyrzutnia

CzerpniaCzerpnia

NawiewNawiew

WyciągWyciąg

NawiewNawiew

WyciągWyciąg

S T O J Ą C E  W E R S J E  C E N T R A L  W E N T Y L A C Y J N Y C H  Z
P O Ł Ą C Z E N I E M  B O C Z N Y M

                      S T R O N A  O B S Ł U G O W A  L E W A                                   S T R O N A  O B S Ł U G O W A  P R A W A

WIDOK OD STRONY OBSŁUGOWEJ



KOD URZĄDZENIA S/2000/P/E S/2500/P/E S/3000/P/E S/3500/P/E S/4000/P/E

WYDATEK NOMINALNY m3/h 2000 2500 3000 3500 4000

SPRĘŻ DYSPOZYCYJNY Pa 260 260 260 260 260

ZAKRES WYDATKU m3/h 1800 - 2200 2200 - 2700 2700 - 3200 3200 - 3700 3700 - 4200

NAPIĘCIE ZNAMIONOWE V 3x400 3x400 3x400 3x400 3x400

POBÓR MOCY URZĄDZENIA kW 10,55 10,55 12,03 14,03 14,03

POBÓR MOCY WENTYLATORÓW W 1520 1520 3000 3000 3000

MOC NAGRZEWNICY ELEKTRYCZNEJ kW 9 9 9 11 11

SPRAWNOŚĆ ODZYSKU CIEPŁA % 86,6 85,3 86 85,1 85,4

KLASA ENERGETYCZNA - B B B B B

KLASA ODZYSKU CIEPŁA - H1 H1 H1 H1 H1

RODZAJ WYMIENNIKA CIEPŁA - Przeciwprądowy Przeciwprądowy Przeciwprądowy Przeciwprądowy Przeciwprądowy

KLASA FILTRACYJNA - M5 M5 M5 M5 M5

WYMIARY 

DŁUGOŚĆ mm 1520 1520 1700 1700 1700

SZEROKOŚĆ mm 1000 1000 1300 1300 1500

WYSOKOŚĆ mm 1030 1030 1200 1200 1200

ROZMIAR KRÓĆCÓW mm 400 Ø 600 x 400 600 x 400 1000 x 450 1000 x 450

WAGA URZĄDZENIA kg 225 228 300 302 350

POZIOM DŹWIĘKU* dBa 54 59 61 63 64
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* C a ł k o w i t y  p o z i o m  c i ś n i e n i a  a k u s t y c z n e g o ( m i e r z o n y  w  o d l e g ł o ś c i  1  m e t r a )



KOD URZĄDZENIA T/300/P/E T/500/P/E T/800/P/E T/1200/P/E T/1600/P/E

WYDATEK NOMINALNY m3/h 300 500 800 1200 1600

SPRĘŻ DYSPOZYCYJNY Pa 250 250 300 300 300

ZAKRES WYDATKU m3/h 200 - 450 450 - 650 600 - 1000 1000 - 1400 1400 - 1800

NAPIĘCIE ZNAMIONOWE V 230 230 3x400 3x400 3x400

POBÓR MOCY URZĄDZENIA kW 2,37 2,37 3,73 5,73 6,55

POBÓR MOCY WENTYLATORÓW W 340 340 700 700 1520

MOC NAGRZEWNICY ELEKTRYCZNEJ kW 2 2 3 5 5

SPRAWNOŚĆ ODZYSKU CIEPŁA % 89,6 91,2 91,6 91,7 85,7

KLASA ENERGETYCZNA - A A A B B

KLASA ODZYSKU CIEPŁA - H1 H1 H1 H1 H1

RODZAJ WYMIENNIKA CIEPŁA - Przeciwprądowy Przeciwprądowy Przeciwprądowy Przeciwprądowy Przeciwprądowy

KLASA FILTRACYJNA - M5 M5 M5 M5 M5

WYMIARY 

DŁUGOŚĆ mm 1161 1200 1460 1460 1460

SZEROKOŚĆ mm 560 560 710 960 960

WYSOKOŚĆ mm 560 560 760 760 760

ROZMIAR KRÓĆCÓW mm 160 Ø 200 Ø 250 Ø 315 Ø 315 Ø

WAGA URZĄDZENIA kg 70 81 124 146 168

POZIOM DŹWIĘKU* dBa 46 47 49 50 54

WyrzutniaWyrzutnia
WyciągWyciągWyciągWyciąg CzerpniaCzerpnia

NawiewNawiewNawiewNawiew

S T O J Ą C E  W E R S J E  C E N T R A L  W E N T Y L A C Y J N Y C H  Z
P O Ł Ą C Z E N I E M  G Ó R N Y M

                            S T R O N A  O B S Ł U G O W A  L E W A                      S T R O N A  O B S Ł U G O W A  P R A W A

WIDOK OD STRONY OBSŁUGOWEJ



KOD URZĄDZENIA T/2000/P/E T/2500/P/E T/3000/P/E T/3500/P/E T/4000/P/E

WYDATEK NOMINALNY m3/h 2000 2500 3000 3500 4000

SPRĘŻ DYSPOZYCYJNY Pa 260 260 260 260 260

ZAKRES WYDATKU m3/h 1800 - 2200 2200 - 2700 2700 - 3200 3200 - 3700 3700 - 4200

NAPIĘCIE ZNAMIONOWE V 3x400 3x400 3x400 3x400 3x400

POBÓR MOCY URZĄDZENIA kW 10,55 10,55 12,03 14,03 14,03

POBÓR MOCY WENTYLATORÓW W 1520 1520 3000 3000 3000

MOC NAGRZEWNICY ELEKTRYCZNEJ kW 9 9 9 11 11

SPRAWNOŚĆ ODZYSKU CIEPŁA % 86,6 85,3 86 85,1 85,4

KLASA ENERGETYCZNA - B B B B B

KLASA ODZYSKU CIEPŁA - H1 H1 H1 H1 H1

RODZAJ WYMIENNIKA CIEPŁA - Przeciwprądowy Przeciwprądowy Przeciwprądowy Przeciwprądowy Przeciwprądowy

KLASA FILTRACYJNA - M5 M5 M5 M5 M5

WYMIARY 

DŁUGOŚĆ mm 1860 1860 1960 1960 1960

SZEROKOŚĆ mm 960 960 1260 1260 1460

WYSOKOŚĆ mm 1060 1060 1260 1260 1260

ROZMIAR KRÓĆCÓW mm 400 Ø 600 x 400 600 x 400 1000 x 450 1000 x 450

WAGA URZĄDZENIA kg 273 276 340 344 400

POZIOM DŹWIĘKU* dBa 54 60 62 63 64
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* C a ł k o w i t y  p o z i o m  c i ś n i e n i a  a k u s t y c z n e g o ( m i e r z o n y  w  o d l e g ł o ś c i  1  m e t r a )



C E N T R A L E  N A W I E W N E

W naszej ofercie znajdą Państwo również obok standardowych urządzeń 

nawiewno-wywiewnych z odzyskiem ciepła, centrale nawiewne.  Wszystkie jednostki

nawiewne projektujemy pod specjalne wytyczne klientów, poza elementami takimi jak

czujniki, presostat różnicowy, przepustnica odcinająca czy wentylator (dobrany pod

wymagany przez klienta przepływ) zamawiający wybiera czy centrala oprócz dostarczania

świeżego powietrza do pomieszczeń użytkowych, ma je również ogrzewać, chłodzić lub może

posiadać obie z tych funkcji. 

Do wyboru przedstawiamy opcje nagrzewnic elektrycznych lub wodnych, chłodnic wodnych

lub freonowych oraz wymienników rewersyjnych. Na życzenie klienta urządzenie możemy

wyprodukować w wersji podwieszanej jak również stojącej wewnętrznej lub zewnętrznej 

z zadaszeniem. Wszystkie nasze urządzenia produkowane są z blachy ocynkowanej

malowanej proszkowo (zarówno zewnętrznych jak i wewnętrznych elementów) na kolor

czarny mat,  co poza walorami estetycznymi spełnia również funkcję dodatkowego

zabezpieczenia antykorozyjnego, znajdującego swoje zastosowanie w szczególności 

w urządzeniach zewnętrznych.



U R Z Ą D Z E N I A  P E R Y F E R Y J N E
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Dopełnieniem naszej oferty są urządzenia

peryferyjne takie jak nagrzewnice, chłodnice

czy wymienniki rewersyjne w obudowie,

gotowe do montażu w instalacjach

wentylacyjnych. Zarówno jak w przypadku

central nawiewnych, urządzenia peryferyjne

mogą mieć konstrukcję podwieszaną jak i

stojącą w wersji wewnętrznej lub zewnętrznej

według Państwa wytycznych. Posiadamy w

sprzedaży siłowniki, zawory, zabezpieczenia

termiczne oraz wszelkie elementy instalacji

wentylacyjnych. Zapewniamy naszym

klientom kompletne zespoły grzewczo

chłodzące gotowe do uruchomienia zaraz

po podpięciu ich do kanałów wentylacyjnych

oraz doprowadzeniu czynnika.  

Współpracujemy z hurtowniami

wentylacyjnymi oraz zespołami monterskimi

na terenie całego kraju. 

Naszym priorytetem jest zadowolenie naszych

klientów dlatego możecie Państwo liczyć na

nas na każdym etapie inwestycji. 

Z chęcią pomożemy dobrać rozwiązanie

sprostające Państwa oczekiwaniom a

gdybyście potrzebowali naszej pomocy, zespół

serwisowy oraz wsparcie techniczne naszej

firmy czeka na Państwa kontakt. Jesteśmy

przekonani, że dbanie o klienta nie kończy się

z dniem kończącej gwarancji, dlatego możecie

Państwo na nas liczyć zawsze, gdy

potrzebujecie naszego wsparcia.  
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Potrzebujesz pomocy technicznej ?
Zeskanuj kod QR




