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ALAB

Poszukiwanie odpowiedniej centrali wentylacyjnej oraz próba wyboru
najlepszej opcji nigdy nie jest łatwa. Dlatego firma Pionier Group skupia się na
rozwoju central wentylacyjnych zaprojektowanych pod Twoje potrzeby w celu
wydajniejszej pracy Twojego obiektu. 
Nasze urządzenia są zaprojektowane tak, aby cieszyły Cię najwyższym
komfortem powietrza oraz niezawodnością. 
Poprzez odpowiednie rozwiązania konstrukcyjne centrale pracują cicho,
usuwają zanieczyszczenia, zapewniając czyste, filtrowane powietrze. 
Firma Pionier Group tworzy najlepsze rozwiązania, które dokładnie
odpowiadają Twoim potrzebom.
Oparte na kulturze ciągłego doskonalenia i innowacji, centrale wentylacyjne
Luna to precyzyjne rozwiązania dla każdego z nas.

 
 
 
 



O z n a c z e n i e  c e n t r a l  w e n t y l a c y j n y c h  L u n a

A u t o m a t y k a  s t e r u j ą c a

W y m i e n n i k i  c i e p ł a

P o d w i e s z a n e  w e r s j e  c e n t r a l  w e n t y l a c y j n y c h  L u n a

S t o j ą c e  w e r s j e  c e n t r a l  w e n t y l a c y j n y c h  L u n a

W e r s j e  T o p  c e n t r a l  w e n t y l a c y j n y c h  L u n a

 

 

 

4

5

6-7

8-17

18-26

27-32

 

 

SPIS TREŚCI



LU
N

A
O
Z
N

A
C
Z
E
N
I
E

 
C
E
N
T
R

A
L

 

W
E
N
T
Y
L

A
C
Y
J
N
Y
C
H

 

P
P - P O D W I E S Z A N A
S - S T O J Ą C A
T - T O P

LUNA

300

E

300 m3/h
500 m3/h
800 m3/h
1200 m3/h
1600 m3/h
2000 m3/h
2500 m3/h
3000 m3/h

P P - Prawa
L - Lewa

E - z nagrzewnicą elektryczną
O - bez nagrzewnicy elektrycznej

P - Przeciwprądowy
O - ObrotowyP
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Zasada działania przeciwprądowych
wymienników ciepła jest bardzo

prosta. W przeciwprądowym
rdzeniu wymiennika ciepła

przepływy powietrza są
przepuszczane przez siebie wzdłuż
równoległych płyt aluminiowych w
kierunku przeciwnym do przepływu.

Pozwala to osiągnąć wyższą
wydajność temperaturową niż

zastosowanie rdzenia wymiennika
krzyżowego. 

Dwie sąsiadujące folie aluminiowe
tworzą kanał dla strumieni

świeżego i wywiewanego powietrza.
Ciepło jest przenoszone, gdy

częściowe strumienie powietrza
przepływają poprzecznie, a

częściowe strumienie powietrza
przepływają przez kanały, gdy
przepływ świeżego powietrza i

wywiewanego powietrza są
całkowicie oddzielone.
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Nasze urządzenia są zorientowane na odzyskiwanie energii, dzięki
czemu odbiorca końcowy może zaoszczędzić do 93 jej procent.

Dlatego właśnie stosowane przez nas wymienniki mogą być
wykorzystywane w domowych, komercyjnych lub publicznych
systemach odzysku ciepła. Wszystko to zgodnie z wdrażaniem
prawodawstwa Unii Europejskiej w celu zmniejszenia zużycia

energii w budynkach oraz ECO DESIGN 2016. 



P
O
D
W

I
E
S
Z

A
N
E

 
W

E
R
S
J
E

 
C
E
N
T
R

A
L

W
E
N
T
Y
L

A
C
Y
J
N
Y
C
H

LU
N

A
      STRONA OBSŁUGOWA LEWA*                       STRONA OBSŁUGOWA PRAWA*

WIDOK Z GÓRY

*PRZECIWNY DO STRONY OBSŁUGOWEJ.



LU
N

A
 P

 3
0

0
 P

300 m3/h
240 Pa
200-500 m3/h
230 V
1,2 kW
170 W
1 kW
93,5 %
A
H1
Przeciwprądowy -  a luminium
M5
Długość    -  1300 mm
Szerokość  -   600 mm
Wysokość  -    312 mm
⌀  160
55 kg
45 dBA
 
 
 

Wydatek nominalny
Spręż dyspozycyjny

Zakres wydatku
Napięcie znamionowe

Pobór mocy urządzenia
Pobór mocy wentylatorów

Moc nagrzewnicy elektrycznej
Sprawność odzysku ciepła

Klasa energetyczna
Klasa odzysku ciepła

Rodzaj wymiennika
Filtr

 
Wymiary

 
Rozmiar króćca

Waga Urządzenia
Poziom dźwięku *

         *  CAŁKOWITY POZIOM CIŚNIENIA  AKUSTYCZNEGO (MIERZONY W ODLEGŁOŚCI 1  METRA)
 CENTRALE LUNA P 300 P W WERSJI STANDARDOWEJ NIE POSIADA PRZEPUSTNICY BYPASS. 
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500 m3/h
250 Pa
350-650 m3/h
230 V
2,26 kW
230 W
2 kW
94,1 %
A
H1
Przeciwprądowy -  a luminium
M5
Długość    -  1200 mm
Szerokość  -   862 mm
Wysokość  -    312 mm
⌀  200
89 kg
46 dBA
 
 
 

         *  CAŁKOWITY POZIOM CIŚNIENIA  AKUSTYCZNEGO (MIERZONY W ODLEGŁOŚCI 1  METRA)
CENTRALE LUNA P 500 P W WERSJI STANDARDOWEJ NIE POSIADA PRZEPUSTNICY BYPASS. 

Wydatek nominalny
Spręż dyspozycyjny

Zakres wydatku
Napięcie znamionowe

Pobór mocy urządzenia
Pobór mocy wentylatorów

Moc nagrzewnicy elektrycznej
Sprawność odzysku ciepła

Klasa energetyczna
Klasa odzysku ciepła

Rodzaj wymiennika
Filtr

 
Wymiary

 
Rozmiar króćca

Waga Urządzenia
Poziom dźwięku *
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800 m3/h
270 Pa
650-1050 m3/h
3x400 V
4,03 kW
1000 W
3 kW
93 %
A
H1
Przeciwprądowy -  a luminium
M5
Długość    -  1500 mm
Szerokość  -  1100 mm
Wysokość  -   390 mm
⌀  250
123 kg
50 dBA 
 
 
 

         *  CAŁKOWITY POZIOM CIŚNIENIA  AKUSTYCZNEGO (MIERZONY W ODLEGŁOŚCI 1  METRA) 

Wydatek nominalny
Spręż dyspozycyjny

Zakres wydatku
Napięcie znamionowe

Pobór mocy urządzenia
Pobór mocy wentylatorów

Moc nagrzewnicy elektrycznej
Sprawność odzysku ciepła

Klasa energetyczna
Klasa odzysku ciepła

Rodzaj wymiennika
Filtr

 
Wymiary

 
Rozmiar króćca

Waga Urządzenia
Poziom dźwięku *
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1200 m3/h
300 Pa
1050-1550 m3/h
3x400 V
5,08 kW
1000 W
4,05 kW
92,5 %
B
H1
Przeciwprądowy -  a luminium
M5
Długość    -  1640 mm
Szerokość -  1300 mm
Wysokość  -   390 mm
⌀  315
156 kg
50 dBA 
 
 
 

         *  CAŁKOWITY POZIOM CIŚNIENIA  AKUSTYCZNEGO (MIERZONY W ODLEGŁOŚCI 1  METRA) 

Wydatek nominalny
Spręż dyspozycyjny

Zakres wydatku
Napięcie znamionowe

Pobór mocy urządzenia
Pobór mocy wentylatorów

Moc nagrzewnicy elektrycznej
Sprawność odzysku ciepła

Klasa energetyczna
Klasa odzysku ciepła

Rodzaj wymiennika
Filtr

 
Wymiary

 
Rozmiar króćca

Waga Urządzenia
Poziom dźwięku *
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A
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0
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1600 m3/h
280 Pa
1450-1800 m3/h
3x400 V
7,59 kW
1560 W
6 kW
94,2 %
B
H1
Przeciwprądowy -  a luminium
M5
Długość    -  1900 mm
Szerokość -  1300 mm
Wysokość  -   480 mm
⌀  315
206 kg
55 dBA 
 
 
 

         *  CAŁKOWITY POZIOM CIŚNIENIA  AKUSTYCZNEGO (MIERZONY W ODLEGŁOŚCI 1  METRA) 

Wydatek nominalny
Spręż dyspozycyjny

Zakres wydatku
Napięcie znamionowe

Pobór mocy urządzenia
Pobór mocy wentylatorów

Moc nagrzewnicy elektrycznej
Sprawność odzysku ciepła

Klasa energetyczna
Klasa odzysku ciepła

Rodzaj wymiennika
Filtr

 
Wymiary

 
Rozmiar króćca

Waga Urządzenia
Poziom dźwięku *
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2000 m3/h
250 Pa
1750-2100 m3/h
3x400 V
7,59 kW
1560 W
6 kW
94 %
B
H1
Przeciwprądowy -  a luminium
M5
Długość    -  1900 mm
Szerokość -  1300 mm
Wysokość  -   480 mm
⌀  400
230 kg
55 dBA 
 
 
 

Wydatek nominalny
Spręż dyspozycyjny

Zakres wydatku
Napięcie znamionowe

Pobór mocy urządzenia
Pobór mocy wentylatorów

Moc nagrzewnicy elektrycznej
Sprawność odzysku ciepła

Klasa energetyczna
Klasa odzysku ciepła

Rodzaj wymiennika
Filtr

 
Wymiary

 
Rozmiar króćca

Waga Urządzenia
Poziom dźwięku *

         *  CAŁKOWITY POZIOM CIŚNIENIA  AKUSTYCZNEGO (MIERZONY W ODLEGŁOŚCI 1  METRA) 



P
O
D
W

I
E
S
Z

A
N
E

 
W

E
R
S
J
E

 
C
E
N
T
R

A
L

W
E
N
T
Y
L

A
C
Y
J
N
Y
C
H

LU
N

A
      STRONA OBSŁUGOWA LEWA*                       STRONA OBSŁUGOWA PRAWA*

WIDOK Z GÓRY

*PRZECIWNY DO STRONY OBSŁUGOWEJ.
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2500 m3/h
250 Pa
2150-2600 m3/h
3x400 V
10,59 kW
1560 W
9 kW
94 %
B
H1
Przeciwprądowy -  a luminium
M5
Długość    -  2040 mm
Szerokość -  1850 mm
Wysokość  -   503 mm
415 x 875
350 kg
60 dBA 
 
 
 

         *  CAŁKOWITY POZIOM CIŚNIENIA  AKUSTYCZNEGO (MIERZONY W ODLEGŁOŚCI 1  METRA) 

Wydatek nominalny
Spręż dyspozycyjny

Zakres wydatku
Napięcie znamionowe

Pobór mocy urządzenia
Pobór mocy wentylatorów

Moc nagrzewnicy elektrycznej
Sprawność odzysku ciepła

Klasa energetyczna
Klasa odzysku ciepła

Rodzaj wymiennika
Filtr

 
Wymiary

 
Rozmiar króćca

Waga Urządzenia
Poziom dźwięku *
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3000 m3/h
250 Pa
2650-3100 m3/h
3x400 V
11,73 kW
2700 W
9 kW
94,5 %
B
H1
Przeciwprądowy -  a luminium
M5
Długość    -  2040 mm
Szerokość -  1850 mm
Wysokość  -   503 mm
415 x 885
410 kg
61 dBA 
 
 
 

         *  CAŁKOWITY POZIOM CIŚNIENIA  AKUSTYCZNEGO (MIERZONY W ODLEGŁOŚCI 1  METRA) 

Wydatek nominalny
Spręż dyspozycyjny

Zakres wydatku
Napięcie znamionowe

Pobór mocy urządzenia
Pobór mocy wentylatorów

Moc nagrzewnicy elektrycznej
Sprawność odzysku ciepła

Klasa energetyczna
Klasa odzysku ciepła

Rodzaj wymiennika
Filtr

 
Wymiary

 
Rozmiar króćca

Waga Urządzenia
Poziom dźwięku *
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A
      STRONA OBSŁUGOWA LEWA*                       STRONA OBSŁUGOWA PRAWA*

WIDOK OD STRONY OBSŁUGOWEJ



LU
N

A
 S

 3
0

0
 P

300 m3/h
250 Pa
200-500 m3/h
230 V
1,2 kW
170 W
1 kW
93,5 %
A
H1
Przeciwprądowy -  a luminium
M5
Długość    -  850 mm
Szerokość  -  600 mm
Wysokość  -  700 mm
⌀  160
55 kg
45 dBA
 
 
 

Wydatek nominalny
Spręż dyspozycyjny

Zakres wydatku
Napięcie znamionowe

Pobór mocy urządzenia
Pobór mocy wentylatorów

Moc nagrzewnicy elektrycznej
Sprawność odzysku ciepła

Klasa energetyczna
Klasa odzysku ciepła

Rodzaj wymiennika
Filtr

 
Wymiary

 
Rozmiar króćca

Waga Urządzenia
Poziom dźwięku *

         *  CAŁKOWITY POZIOM CIŚNIENIA  AKUSTYCZNEGO (MIERZONY W ODLEGŁOŚCI 1  METRA) 
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0
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500 m3/h
250 Pa
350-650 m3/h
230 V
2,26 kW
230 W
2 kW
92,3 %
A
H1
Przeciwprądowy -  a luminium
M5
Długość    -  850 mm
Szerokość  -  600  mm
Wysokość  -   720  mm
⌀  200
75 kg
47 dBA
 
 
 

Wydatek nominalny
Spręż dyspozycyjny

Zakres wydatku
Napięcie znamionowe

Pobór mocy urządzenia
Pobór mocy wentylatorów

Moc nagrzewnicy elektrycznej
Sprawność odzysku ciepła

Klasa energetyczna
Klasa odzysku ciepła

Rodzaj wymiennika
Filtr

 
Wymiary

 
Rozmiar króćca

Waga Urządzenia
Poziom dźwięku *

         *  CAŁKOWITY POZIOM CIŚNIENIA  AKUSTYCZNEGO (MIERZONY W ODLEGŁOŚCI 1  METRA) 



LU
N

A
 S

 8
0

0
 P

800 m3/h
270 Pa
650-1050 m3/h
3x400 V
4,03 kW
1000 W
3 kW
94,2 %
A
H1
Przeciwprądowy -  a luminium
M5
Długość    -  1200 mm
Szerokość  -  700 mm
Wysokość  -  930  mm
⌀  250
110 kg
49 dBA 
 
 
 

Wydatek nominalny
Spręż dyspozycyjny

Zakres wydatku
Napięcie znamionowe

Pobór mocy urządzenia
Pobór mocy wentylatorów

Moc nagrzewnicy elektrycznej
Sprawność odzysku ciepła

Klasa energetyczna
Klasa odzysku ciepła

Rodzaj wymiennika
Filtr

 
Wymiary

 
Rozmiar króćca

Waga Urządzenia
Poziom dźwięku *

         *  CAŁKOWITY POZIOM CIŚNIENIA  AKUSTYCZNEGO (MIERZONY W ODLEGŁOŚCI 1  METRA) 
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1200 m3/h
270 Pa
1050-1450 m3/h
3x400 V
5,08 kW
1000 W
4,05 kW
94,2 %
B
H1
Przeciwprądowy -  a luminium
M5
Długość    -  1640 mm
Szerokość -  950 mm
Wysokość  -  1100  mm
⌀  315
140 kg
50 dBA 
 
 
 

Wydatek nominalny
Spręż dyspozycyjny

Zakres wydatku
Napięcie znamionowe

Pobór mocy urządzenia
Pobór mocy wentylatorów

Moc nagrzewnicy elektrycznej
Sprawność odzysku ciepła

Klasa energetyczna
Klasa odzysku ciepła

Rodzaj wymiennika
Filtr

 
Wymiary

 
Rozmiar króćca

Waga Urządzenia
Poziom dźwięku *

         *  CAŁKOWITY POZIOM CIŚNIENIA  AKUSTYCZNEGO (MIERZONY W ODLEGŁOŚCI 1  METRA) 
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1600 m3/h
260 Pa
1450-1700 m3/h
3x400 V
7,59 kW
1560 W
6 kW
93,2 %
B
H1
Przeciwprądowy -  a luminium
M5
Długość    -  1400 mm
Szerokość -  950 mm
Wysokość  -  1150  mm
⌀  315
170 kg
52 dBA 
 
 
 

Wydatek nominalny
Spręż dyspozycyjny

Zakres wydatku
Napięcie znamionowe

Pobór mocy urządzenia
Pobór mocy wentylatorów

Moc nagrzewnicy elektrycznej
Sprawność odzysku ciepła

Klasa energetyczna
Klasa odzysku ciepła

Rodzaj wymiennika
Filtr

 
Wymiary

 
Rozmiar króćca

Waga Urządzenia
Poziom dźwięku *

         *  CAŁKOWITY POZIOM CIŚNIENIA  AKUSTYCZNEGO (MIERZONY W ODLEGŁOŚCI 1  METRA) 
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2000 m3/h
250 Pa
1750-2100 m3/h
3x400 V
7,59 kW
1560 W
6 kW
92 %
B
H1
Przeciwprądowy -  a luminium
M5
Długość    -  1400 mm
Szerokość -  950 mm
Wysokość  -   1150 mm
⌀  400
205 kg
54 dBA 
 
 
 

Wydatek nominalny
Spręż dyspozycyjny

Zakres wydatku
Napięcie znamionowe

Pobór mocy urządzenia
Pobór mocy wentylatorów

Moc nagrzewnicy elektrycznej
Sprawność odzysku ciepła

Klasa energetyczna
Klasa odzysku ciepła

Rodzaj wymiennika
Filtr

 
Wymiary

 
Rozmiar króćca

Waga Urządzenia
Poziom dźwięku *

         *  CAŁKOWITY POZIOM CIŚNIENIA  AKUSTYCZNEGO (MIERZONY W ODLEGŁOŚCI 1  METRA) 
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0
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2500 m3/h
250 Pa
2250-2600 m3/h
3x400 V
10,59 kW
1560 W
9 kW
92,5 %
B
H1
Przeciwprądowy -  a luminium
M5
Długość    -  1800 mm
Szerokość -  1100 mm
Wysokość  -   1250 mm
415 x 875
350 kg
59 dBA 
 
 
 

Wydatek nominalny
Spręż dyspozycyjny

Zakres wydatku
Napięcie znamionowe

Pobór mocy urządzenia
Pobór mocy wentylatorów

Moc nagrzewnicy elektrycznej
Sprawność odzysku ciepła

Klasa energetyczna
Klasa odzysku ciepła

Rodzaj wymiennika
Filtr

 
Wymiary

 
Rozmiar króćca

Waga Urządzenia
Poziom dźwięku *

         *  CAŁKOWITY POZIOM CIŚNIENIA  AKUSTYCZNEGO (MIERZONY W ODLEGŁOŚCI 1  METRA) 
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3000 m3/h
250 Pa
2650-3100 m3/h
3x400 V
11,73 kW
2700 W
9 kW
92 %
B
H1
Przeciwprądowy -  a luminium
M5
Długość    -  1900 mm
Szerokość -  1100 mm
Wysokość  -   1250 mm
415 x 1070
410 kg
61 dBA 
 
 
 

Wydatek nominalny
Spręż dyspozycyjny

Zakres wydatku
Napięcie znamionowe

Pobór mocy urządzenia
Pobór mocy wentylatorów

Moc nagrzewnicy elektrycznej
Sprawność odzysku ciepła

Klasa energetyczna
Klasa odzysku ciepła

Rodzaj wymiennika
Filtr

 
Wymiary

 
Rozmiar króćca

Waga Urządzenia
Poziom dźwięku *

         *  CAŁKOWITY POZIOM CIŚNIENIA  AKUSTYCZNEGO (MIERZONY W ODLEGŁOŚCI 1  METRA) 
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Luna T  300 P
Luna T  500 P
Luna T  1600 P

 

Luna T  800 P
Luna T  1200 P
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0
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300 m3/h
250 Pa
200-500 m3/h
230 V
1,2 kW
170 W
1 kW
93,5 %
A
H1
Przeciwprądowy -  a luminium
M5
Długość    -  1000 mm
Szerokość  -  500  mm
Wysokość  -    700 mm
⌀  160
70 kg
46 dBA
 
 
 

Wydatek nominalny
Spręż dyspozycyjny

Zakres wydatku
Napięcie znamionowe

Pobór mocy urządzenia
Pobór mocy wentylatorów

Moc nagrzewnicy elektrycznej
Sprawność odzysku ciepła

Klasa energetyczna
Klasa odzysku ciepła

Rodzaj wymiennika
Filtr

 
Wymiary

 
Rozmiar króćca

Waga Urządzenia
Poziom dźwięku *

         *  CAŁKOWITY POZIOM CIŚNIENIA  AKUSTYCZNEGO (MIERZONY W ODLEGŁOŚCI 1  METRA) 
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500 m3/h
250 Pa
350-650 m3/h
230 V
2,26 kW
230 W
2 kW
92 %
A
H1
Przeciwprądowy -  a luminium
M5
Długość    -  1050 mm
Szerokość  -  600  mm
Wysokość  -   680  mm
⌀  200
80 kg
47 dBA
 
 
 

Wydatek nominalny
Spręż dyspozycyjny

Zakres wydatku
Napięcie znamionowe

Pobór mocy urządzenia
Pobór mocy wentylatorów

Moc nagrzewnicy elektrycznej
Sprawność odzysku ciepła

Klasa energetyczna
Klasa odzysku ciepła

Rodzaj wymiennika
Filtr

 
Wymiary

 
Rozmiar króćca

Waga Urządzenia
Poziom dźwięku *

         *  CAŁKOWITY POZIOM CIŚNIENIA  AKUSTYCZNEGO (MIERZONY W ODLEGŁOŚCI 1  METRA) 



LU
N

A
 T

 8
0

0
 P

800 m3/h
270 Pa
650-1050 m3/h
3x400 V
4,03 kW
1000 W
3 kW
93,4 %
A
H1
Przeciwprądowy -  a luminium
M5
Długość    -  1250 mm
Szerokość  -  600 mm
Wysokość  -   1080 mm
⌀  250
120 kg
49 dBA 
 
 
 

Wydatek nominalny
Spręż dyspozycyjny

Zakres wydatku
Napięcie znamionowe

Pobór mocy urządzenia
Pobór mocy wentylatorów

Moc nagrzewnicy elektrycznej
Sprawność odzysku ciepła

Klasa energetyczna
Klasa odzysku ciepła

Rodzaj wymiennika
Filtr

 
Wymiary

 
Rozmiar króćca

Waga Urządzenia
Poziom dźwięku *

         *  CAŁKOWITY POZIOM CIŚNIENIA  AKUSTYCZNEGO (MIERZONY W ODLEGŁOŚCI 1  METRA) 



LU
N

A
 T

 1
2

0
0

 P

1200 m3/h
260 Pa
1050-1450 m3/h
3x400 V
5,08 kW
1000 W
4,05 kW
93,7 %
B
H1
Przeciwprądowy -  a luminium
M5
Długość    -  1300 mm
Szerokość -  800 mm
Wysokość  -  1100 mm
⌀  315
160 kg
50 dBA 
 
 
 

Wydatek nominalny
Spręż dyspozycyjny

Zakres wydatku
Napięcie znamionowe

Pobór mocy urządzenia
Pobór mocy wentylatorów

Moc nagrzewnicy elektrycznej
Sprawność odzysku ciepła

Klasa energetyczna
Klasa odzysku ciepła

Rodzaj wymiennika
Filtr

 
Wymiary

 
Rozmiar króćca

Waga Urządzenia
Poziom dźwięku *

         *  CAŁKOWITY POZIOM CIŚNIENIA  AKUSTYCZNEGO (MIERZONY W ODLEGŁOŚCI 1  METRA) 



LU
N

A
 T

 1
6

0
0

 P

1600 m3/h
260 Pa
1450-1700 m3/h
3x400 V
7,59 kW
1560 W
6 kW
93,2 %
B
H1
Przeciwprądowy -  a luminium
M5
Długość    -  1580 mm
Szerokość -  950 mm
Wysokość  -  1300 mm
⌀  315
200 kg
54 dBA 
 
 
 

Wydatek nominalny
Spręż dyspozycyjny

Zakres wydatku
Napięcie znamionowe

Pobór mocy urządzenia
Pobór mocy wentylatorów

Moc nagrzewnicy elektrycznej
Sprawność odzysku ciepła

Klasa energetyczna
Klasa odzysku ciepła

Rodzaj wymiennika
Filtr

 
Wymiary

 
Rozmiar króćca

Waga Urządzenia
Poziom dźwięku *

         *  CAŁKOWITY POZIOM CIŚNIENIA  AKUSTYCZNEGO (MIERZONY W ODLEGŁOŚCI 1  METRA) 



W trosce o Twój komfort

MALAK  EL  HALAB I

Pionier Group s.c.

ul. Wspólna 29

83-032 Skowarcz

 

tel.+48 503 199 106

biuro@pioniergroup.com


